ПРОЕКТ Договора № ____

г. Новосибирск					                       	   «___» ___________ 2015г.

ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  директора Сумина Андрея Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________с другой  стороны, именуемые в дальнейшем Стороны  заключили настоящий  Договор   о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
[bookmark: _Toc114459378]1.1.  Поставщик обязуется поставить спецодежду, спецобувь и средства защиты (далее – Товар)  Покупателю, в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.
1.2. Ассортимент и стоимость Товара, поставляемого по Договору, указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора  Приложение №1. Количество товара определяется по заявкам Покупателя в течение всего срока действия договора.
1.3. Покупатель обеспечивает приемку и оплату фактически полученного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.4.  Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты качества и соответствия на весь Товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Срок поставки – в течение всего срока действия договора по заявкам заказчика, в соответствии с п.4.1. договора.

2. Цена  Договора, порядок расчетов
2.1 Общая цена Договора составляет _______ руб. _____коп. ( ___прописью), в т.ч. НДС - 18% - ________руб. _________коп. ( ______прописью ). 
Утвержденная цена  настоящего Договора изменению не подлежит.
2.2. Цена товара является окончательной и включает в себя стоимость Товара, а так же все расходы на погрузку, доставку (транспортные расходы) до склада Покупателя, разгрузку, страхование, а также расходы,  связанные с оплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 
2.3. Оплата товара по настоящему Договору осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем поставляемого по настоящему договору Товара и подписания Сторонами Товарных накладных (форма ТОРГ12). 
2.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре  счет Поставщика,  несет Поставщик.
2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
           2.6.Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает, прежде всего, сумму основного долга, затем – проценты, а в оставшейся части - издержки кредитора по получению исполнения.


3. Обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Известить Покупателя о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой или по факсимильной связи.
3.1.2. Передать Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора;  состав  поставляемого Товара должен соответствовать Приложению №1 к настоящему Договору и Заявкам Покупателя.
3.1.3.  В момент приемки-передачи Товара также передать Покупателю оформленные оригиналы Товарно-транспортной накладной, счета и счета-фактуры.
3.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Устранить недостатки Товара и некомплектность в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заявления о них Покупателем. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.
3.1.7.  В случае несоответствия Товара Спецификации по требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять и оплатить Товар  в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.2.2. Оформить и передать Поставщику Товарную накладную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок приемки Товара
4.1. Поставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15,  в будние дни с 8.00 до 17.00 в течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Покупателя на поставку товара. Заявка может быть передана как в письменной форме, так и с использованием различных средств связи.
4.2. По факту приемки Товара Покупателем,  Сторонами подписываются Товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ12.
4.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Поставщиком всего Товара, предусмотренного настоящим Договором, что подтверждается оформленными Товарными накладными и счетами-фактурами.
Право собственности на Товар по настоящему Договору переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами  Товарных накладных.
4.4. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
4.5. Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту хранения.

5. Гарантии качества Товара
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов.
5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет ____ (Прописью) месяцев.
5.3. Покупатель в любое время имеет право на проведение (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия условиям настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон по Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки одной из Сторон исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договоров, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора но не более 10% от суммы, указанной в п. 2.1.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Договора  не относятся.
7.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом в письменной форме, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 1 (одного) месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Подписание и вступление Договора в силу
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Договора обеими Сторонами и действует до «01» ноября 2016г. 

9. Порядок урегулирования споров
9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.
9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они разрешаются Арбитражным судом города Новосибирска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Условия расторжения Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия Договора
11.1 Настоящий  Договор составлен в двух аутентичных  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  	
11.2 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается.
11.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.  
11.4 Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Факсимильные копии документов, переписка    считаются действительными и
принимаются сторонами к исполнению, при условии их обязательной последующей замены
на подлинные

12. Перечень приложений
12.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:	                                                 ПОСТАВЩИК:       
ЗАО «Энергосервис « Чкаловец»                             _____________________________________
630051 , г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15                _____________________________________                      
ИНН-5401330397; КПП 540101001                             ИНН _____________ КПП ______________
ОГРН                                                                              ОГРН  _______________________________
Р/сч: 40702810144080007344                                       Р/сч: _________________________________
К/сч: 30101810500000000641                                       К/сч: ____________________________________
БИК: 045004641                                                            БИК: ____________________________________
Банк: в Сибирском банке Сбербанк                            Банк: ___________________________________ 
России, г. Новосибирска                                              

тел: 279-09-21                                                                 тел: __________________
   
Директор - Сумин Андрей Николаевич                      ________________________________


___________________/А.Н. Сумин/                             ___________________/______________/ 
«____»_____________2015г.                                         «____»_____________2015г. 










Приложение № 1
к Договору №______ от  «___» __________ 201_ г.


Спецификация


	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование, марка
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Цена за ед., руб. в т.ч. НДС
	Количество

	1.
	Костюмы рабочие летние
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.  Костюм мужской (куртки + брюки) из хлопчатобумажных специальных тканей c логотипом.
   Куртка с потайной застежкой на три пуговицы и две кнопки, расположенных на верхней и нижней части  куртки. Куртка  имеет приталенный силуэт с притачным поясом и притачными патами с регулировкой на кнопках в количестве 2 штук с двух сторон.  Два верхних накладных кармана с клапанами застегиваются на кнопки. Нижние боковые карманы куртки с фигурным входом по типу «кенгуру». Манжеты на рукавах застегиваются на кнопки. Куртка имеет цельнокроеную кокетку спинки и полочки контрастного василькового  цвета. Подборт, нижний воротник, нижняя часть клапана, обтачка бокового кармана  выполнена из отделочной ткани контрастного василькового  цвета. Для обеспечения правильного хранения спецодежды куртка снабжена вшитой вешалкой «петля».
Брюки застёгиваются на пуговицах (на гульфике). Брюки усилены двойным слоем ткани, пристроченной двумя строчками контрастной нити синего  цвета,  в области колен. На брюках накладные полуобъемные карманы «портфель» с контрастной боковой складкой василькового цвета. Пояс брюк  выполнен с применением «резинки» с двух сторон (на боках) для урегулирования вещи по размеру, а так же с пришитыми на одинаковом расстоянии шлевками в количестве  5 штук. На задних половинках брюк два накладных кармана глубиной 15 см. Все наружные строчки выполнены контрастным цветом.
Ткань: безусадочная саржа 100%, плотность не менее 250г/м2
Цвет: Синий+васильковый
Изготовлена в соответствии с ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87
	Компл.
	








1 353,0
	








95

	2.
	Ботинки летние
	Ботинки из  натуральной кожи. Подошва: нитрильная резина, МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой.
Ботинки снабжены специальными неметаллическими антипрокольными стельками из углеволокна, которые сопротивляются проколу силой 1200Н.
Ботинки выполнены из натуральной кожи толщиной не менее 1,8мм, обсоюзка выполнена из специальной износостойкой кожи с полиуретановым покрытием задником – из прочного термополиуретана.
Нитки и шнурки ботинок изготовлены из термостойких материалов. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной не менее 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. Специальная 3-Д подкладка.
Глухой клапан и дублированные швы, натуральная кожа. Кроме того, ботинки усилены светоотражающими элементами. В обуви не присутствует ни каких металлических деталей.
 ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар  
	






1 165,0

	30

	3.
	Ботинки утепленные (зимние)
	Ботинки из  натуральная кожы. Подошва: нитрильная резина, МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой.
Ботинки снабжены специальными неметаллическими антипрокольными стельками из углеволокна, которые сопротивляются проколу силой 1200Н.
Ботинки выполнены из натуральной кожи толщиной 1,8мм, обсоюзка выполнена из специальной износостойкой кожи с полиуретановым покрытием задником – из прочного термополиуретана.
Нитки и шнурки ботинок изготовлены из термостойких материалов. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. Специальная 3-Д подкладка.
Глухой клапан и дублированные швы, натуральная кожа. Кроме того, ботинки усилены светоотражающими элементами. В обуви не присутствует ни каких металлических деталей
УТЕПЛИТЕЛЬ: шерстин с тинсулейтом.
 ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар 
	






1 890,0
	45

	4.
	Костюмы утепленные (зимние)
	Костюм мужской утепленный с логотипом.
Состоит из: куртки на утеплителе и брюки с высоким поясом на лямках.
Куртка: прямого силуэта удлиненная с комбинированной утепляющей подкладкой (съемный слой – 480 г/м2), с пристегивающимся меховым воротником, со съемным утепленным капюшоном.
Куртка утепленная (ткань верха+3 слой утеплителя) с центральной застежкой на пластмассовую двойную тесьму молнию, и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Куртка с кулисой по линии талии, с притачным поясом по низу, с внутренними накладными карманами на подкладке, полочки куртки на кокетке, на левой полочке расположен накладной комбинированный карман с клапаном и с карманом для пропуска, фиксирующимся на контактную ленту. На правой полочке расположен карман для рации с фигурным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. На полочках боковой прорезной карман с листочкой. Спинка куртки на кокетке, низ спинки  регулируется по ширине кулиской из основной ткани внутри пояса. Концы кулиски выведены через отверстия в боковых швах, продеваются через металлические полукольца и фиксируются на контактную ленту. Рукава двушовныевтачные с налокотниками скругленной формы. Воротник съемный из  меха, крепится к втачному нижнему воротнику при помощи 4 петель и пуговиц,  к втачному верхнему воротнику при помощи пуговиц и навесных петель. Концы воротника застегиваются между собой при помощи паты с петлей на пуговицы. Капюшон утепленный с цельновыкроенной подбородочной частью, фиксирующейся на контактную ленту, пристегивается к куртке на петли и пуговицы, с простеганным козырьком, с кулисой по лицевому срезу, с затяжником в затылочной части на контактную ленту. Световозвращающая лента шириной 5 см проходит: внизу кокеток полочек и спинки, охватывающая полоса внизу рукавов под налокотниками. Съемный утеплитель (ветрозащитная ткань+3 слоя утеплителя) с цельновыкроенным ветрозащитным клапаном, с внутренним карманом на левой полочке, по низу рукава полушерстяные напульсники. Съемный утеплитель крепится к верху при помощи пуговиц по краям борта и горловины, по нижнему шву рукава, вверху и внизу проймы, внизу бокового шва крепиться при помощи киперной тесьмы. По краям борта, горловины и низа утеплитель окантован  синтетической трикотажной тесьмой.
Ткань верха: смешанная с водоотталкивающей отделкой, состав сырья 65 % полиэстр, 35% хлопок, поверхностная плотность 250 г/кв.м, Цвет: темно синий.
Утеплитель: Синтепон, состав сырья 100% полиэстер, поверхностная плотность слоя не менее 160 г/кв.м.
Подкладка: бязь, темно-синяя, 100% хлопок + ветрозащитная ткань, черная, 100 % полиэстер.
Брюки с высоким поясом на лямках: с притачной утепленной подкладкой (ветрозащитная ткань + утеплитель 2 слоя). Бретели фиксируются на пряжки-трезубцы. По низу брюк под наколенниками настрочена световозвращающая лента.
Ткань верха: смешанная с  масло- и водоотталкивающей отделкой, состав сырья 65% полиэстер, 35% хлопок; плотность 250 г/м².
Цвет: темно синий.
Утеплитель: Синтепон, состав сырья 100% полиэстер, поверхностная плотность 100 г/кв.м.
Подкладочная ткань: бязь, состав сырья 100 % хлопок, цвет темно синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% полиэстер
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 5см.
IV климатический пояс.

	   Пар 
	





2 990,0
	35

	5.
	Куртки утепленные (зимние)
	Куртки (мужские, женские) с отстегивающимся капюшоном, накладными карманами с клапанами с логотипом.
Куртка прямого силуэта с центральной потайной застежкой на молнию, верхняя защитная планка застегивается на кнопки, накладные карманы, внутренний карман, съемный капюшон. Спина с отрезной кокеткой, по линии таллии спинка собрана эластичной тесьмой, по низу куртки кулиса. С втачными 2-х шовными рукавами. На рукавах усилительные налокотники и полушерстяные напульсники. С отложным воротником. Воротник – искусственный мех. На полочках расположены накладные карманы с клапаном, застегиваются на кнопки.
Световозвращающая полоса шириной не менее 5 см проходит:
III климатический пояс.

 Ткань 100%п/э с ВО пропиткой, утеплитель синтепон. Защитные свойства: Ву, З, Ми, Тн ГОСТ 12.4.236-2007; ГОСТ 29335-92
	Шт.
	


1 680,0
	80

	6.
	Сапоги летние
	Сапоги изготовлены из натуральной кожи толщиной 1,8мм имеет защитные элементы в носке и в пяточной части из термопласта, предназначены для защиты ног от механических воздействий.
Нитки изготовлены из термостойких материалов не поддерживающих горения. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подошва хорошо защищает от скольжения. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. 
Подкладка обуви из 3-Д сетки в сочетании с комфортными стельками, дублированные швы, полностью натуральная кожа передов, сопротивление сквозному проколу 1299Н. В обуви нет никаких металлических деталей. Стельки имеют 3 элемента для повышенной комфортности носки: силиконовый амортизатор, который снижает усталостные нагрузки на пятку; СИСТЕМА торсион – супинатор, поддерживающей свод стопы; кокосовая подушка отводящая влагу от контакта со стопой, создающая воздушную подушку
Защитный свойства МУН 20
Верх: натуральная кожа. Подошва: нитрильная резина , МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой. ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар 
	





1 315,0
	50

	7.
	Сапоги утепленные (зимние)
	Сапоги изготовлены из натуральной кожи толщиной 1,8мм имеет защитные элементы в носке и в пяточной части из термопласта, предназначены для защиты ног от механических воздействий.
Нитки изготовлены из термостойких материалов не поддерживающих горения. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подошва хорошо защищает от скольжения. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. 
Подкладка обуви из 3-Д сетки в сочетании с комфортными стельками, дублированные швы, полностью натуральная кожа передов, сопротивление сквозному проколу 1299Н. В обуви нет никаких металлических деталей. Стельки имеют 3 элемента для повышенной комфортности носки: силиконовый амортизатор, который снижает усталостные нагрузки на пятку; СИСТЕМА торсион – супинатор, поддерживающей свод стопы; кокосовая подушка отводящая влагу от контакта со стопой, создающая воздушную подушку
Защитный свойства МУН 20
Верх: натуральная кожа. Подошва: нитрильная резина, МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой. ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар 
	





900,0
	55

	8.
	Халаты производственные
	Халат с застёжкой на пуговицы, отложным воротником и лацканами, накладными карманами с клапанами. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу и хлястиком по талии. Клапаны, воротник, кокетки обработаны кантом из отделочной ткани.
Ткань: смесовая (50% п/э, 50% хб) с пропиткой. Защитные свойства: Ву, З, Ми. ГОСТ 12.4.131-83.
	Шт.
	
720,0
	10

	9.
	Туфли 
	Верх: натуральная кожа. Подошва: ПВХ, легкая, износоустойчивая. Метод крепления: литьевой. ГОСТ 26167-2005
	Пар 
	

600,0
	35

	10.
	Костюмы брезентовые со спилком
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов вентиляционные отверстия для воздухообмена. Полоска, кокетка спереди и сзади – спилковые. Накладки из спилка по длине рукава спереди. Воротник на куртке с накладкой из флисовой ткани для предохранения от натирания. Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах. Ткань: брезент ОП, пов.пл. не менее 550г/м2. Площадь спилковых накладок не менее 2,9 м 2 .Цвет спилка черный. Защитные свойства: З, Ми, Тр.
ГОСТ 12.4.045-87
	Компл.
	



3100,0

	8

	11.
	Костюмы суконные
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в рельефах, воротник отделан бязью. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, одним накладным карманом. Передние верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем сукна. Ткань: сукно с огнестойкой пропиткой. Защитные свойства: З, Ми, Тн, Тр. ГОСТ 12.4.045-87. Тип В.
	Компл.
	




3600,0
	8

	12.
	Сапоги резиновые
	Для защиты от воздействия растворов, щелочей, нефтепродуктов. Материал: ПВХ. Подносок: метал. Защитные свойства: К20, Нж, Нм, Нс, Щ20. ТУ 2590-001-31713188-2004
	Пар 
	

980,0
	6

	13.
	Щитки защитные лицевые
	Для защиты глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг. ТР ТС 019/2011
	Шт.
	
210,0
	15

	14.
	Щитки для газосварочных работ
	Материал корпуса полиэтилен низкого давления. Крепление блока светофильтра- зажимами изнутри щитка, быстросъемное без применения инструментов, реечная регулировка оголовья. ГОСТ Р 12.4.035-78
	Шт.
	


1200,0
	8

	15.
	Очки защитные
	Очки закрытые, прямая вентиляция, плотно прилегающие, панорамное стекло, мягкий корпус из ПВХ, защита от твердых частиц. ГОСТ Р 12.4.013-97
	Шт.
	


70,0
	15

	16.
	Очки для газосварочных работ
	Очки с минеральными защитными светофильтрами с вентиляционным устройством. Г1-для газосварщиков и вспомогательным рабочим при электросварке на открытых площадках. ГОСТ Р 12.5.013-97
	Шт.
	



750,0
	8

	17.
	Респираторы противоаэрозольные
	Респиратор с клапаном выдоха, чашеобразная форма, внутренний гипоаллергенный слой. Многоразовый. Предусмотрено смена фильтра. Удобный размер, носовой режим. ГОСТ 12.4.191-99
	Шт.
	


260,0
	60

	18.
	Комбинезоны одноразовые
	Комбинезон с центральной застежкой на молнию. Предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений. Материал: нетканый спанбонд.
	Шт.
	


200,0
	20

	19.
	Привязи страховочные
	Предназначены для защиты от падения с высоты.
Удерживающая система универсальная. С наплечными и набедренными лямками. Фал изготовлен из цепи 1,4 м.
	Шт.
	
2900,0
	4

	20.
	Шнур полиамидный
	Применяется в составе пояса для работы а режиме опоры и страховки (в комплекте с карабинами).
	М. 
	
67,0
	30

	21.
	Защитные каски
	Применяется для общепроизводственных работ (защита от удара головой, падения предметов сверху)
	Шт.
	
140,0
	10

	22.
	Костюмы влагозащитные
	Куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах. Брюки прямого силуэта на резинке. Материал: плащевая ткань. ГОСТ 12.4.134-83
	Компл.
	


2500,0
	5

	23.
	Средства защиты органов слуха
	Для защиты от промышленных шумов. Акустическая эффективность не менее 34 дБ. Со шнурком. Индивидуальна упаковка.
ТР ТС 109/2011
	Шт.
	350,0
	15

	24.
	Перчатки нитриловые (манжет резинка, полное покрытие)
	Перчатки с эластичными манжетами. Защитное покрытие (нитрил) обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. Материал: трикотаж, 100%-х/б с двойным нитриловым покрытием.  ГОСТ 12.4.010-75; ТС ТР 019/2011
	Пар 
	





67,00
	





1336

	25.
	Перчатки нитриловые частичное покрытие
	Перчатки с эластичными манжетами. Защитное покрытие (нитрил) обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. Материал: трикотаж, 100%-х/б с одинарным  нитриловым покрытием.  ГОСТ 12.4.010-75; ТС ТР 019/2011
	Пар 
	




36,00

	166

	26.
	Перчатки трикотажные х/б с ПВХ покрытием
	Усиленные перчатки с ПВХ покрытием. Удобные, не стесняют движения пальцев, обеспечивают свободный воздухообмен. Эластичные манжеты ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ EN 388-2012
	Пар 
	


13,00
	1458

	27.
	Перчатки хозяйственные
	Для хозяйственных работ. Рельефная структура ладонной поверхности обеспечивает отличное сцепление с инструментом. Материал: натуральный латекс. ТУ 38.306-6-15-91
	Пар 
	


38,00
	95

	28.
	Рукавицы брезентовые ОП-1
	Огнеупорная пропитка позволяет применять их для сварочных работ. Материал: брезент с ОП пропиткой плотностью не менее 530 г/м2. ГОСТ 12.4.010-75
	Пар 
	
34,00
	210

	29.
	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником
	Универсальные рукавицы. Армированная нить. Основа: двунитка аппретированя. Наладонник: брезент с ОП пропиткой. Подналадонник: двунитка суровая ГОСТ 12.4.010-75
	Пар 
	

22,00
	168

	30.
	Перчатки кислотозащитные тип-2 
	Герметичные перчатки. Стойкие к воздействию растворов кислот и щелочей. Материал: каучук ГОСТ 20010-93
	Пар 
	

31,00
	20

	31.
	Вкладыши противошумные (беруши)
	Гладкая грязеотталкивающая поверхность. Материал вспененный полиуретан ГОСТ Р 12.4.209-99 
	Пар 
	
16,00
	60





ПОКУПАТЕЛЬ:	                                                 ПОСТАВЩИК:       
ЗАО «Энергосервис « Чкаловец»                             _____________________________________

Директор - Сумин Андрей Николаевич                      ________________________________


___________________/А.Н. Сумин/                             ___________________/______________/ 

