                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                       Председатель закупочной комиссии 
                                                                                       ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»


                                                                                                 ________________ /А.Н. Сумин/

                                                                                          «___» ___________ 2015 г.



Техническое задание 
на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты  для нужд 
ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"	

1. Общая информация: 
	1
	Предмет договора: 
	Лот № 1. "Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты".

	2
	Количество позиций товара подлежащего поставке по заявкам Заказчика:
	31  позиция

	3
	Место поставки товара:
	г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15

	4
	Грузополучатель:
	ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»            

	5
	Цена договора (с НДС 18%):
	1 200 000руб. 00 коп.



2. Спецификация (перечень товара подлежащего поставке по заявкам Заказчика):
	№ п/п
	Наименование, марка
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Цена за ед., руб. в т.ч. НДС
	Количество

	1.
	Костюмы рабочие летние
	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.  Костюм мужской (куртки + брюки) из хлопчатобумажных специальных тканей c логотипом.
   Куртка с потайной застежкой на три пуговицы и две кнопки, расположенных на верхней и нижней части  куртки. Куртка  имеет приталенный силуэт с притачным поясом и притачными патами с регулировкой на кнопках в количестве 2 штук с двух сторон.  Два верхних накладных кармана с клапанами застегиваются на кнопки. Нижние боковые карманы куртки с фигурным входом по типу «кенгуру». Манжеты на рукавах застегиваются на кнопки. Куртка имеет цельнокроеную кокетку спинки и полочки контрастного василькового  цвета. Подборт, нижний воротник, нижняя часть клапана, обтачка бокового кармана  выполнена из отделочной ткани контрастного василькового  цвета. Для обеспечения правильного хранения спецодежды куртка снабжена вшитой вешалкой «петля».
Брюки застёгиваются на пуговицах (на гульфике). Брюки усилены двойным слоем ткани, пристроченной двумя строчками контрастной нити синего  цвета,  в области колен. На брюках накладные полуобъемные карманы «портфель» с контрастной боковой складкой василькового цвета. Пояс брюк  выполнен с применением «резинки» с двух сторон (на боках) для урегулирования вещи по размеру, а так же с пришитыми на одинаковом расстоянии шлевками в количестве  5 штук. На задних половинках брюк два накладных кармана глубиной 15 см. Все наружные строчки выполнены контрастным цветом.
Ткань: безусадочная саржа 100%, плотность не менее 250г/м2
Цвет: Синий+васильковый
Изготовлена в соответствии с ТР ТС 019/2011; ГОСТ 27575-87
	Компл.
	








1 353,0
	








95

	2.
	Ботинки летние
	Ботинки из  натуральной кожи. Подошва: нитрильная резина, МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой.
Ботинки снабжены специальными неметаллическими антипрокольными стельками из углеволокна, которые сопротивляются проколу силой 1200Н.
Ботинки выполнены из натуральной кожи толщиной не менее 1,8мм, обсоюзка выполнена из специальной износостойкой кожи с полиуретановым покрытием задником – из прочного термополиуретана.
Нитки и шнурки ботинок изготовлены из термостойких материалов. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной не менее 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. Специальная 3-Д подкладка.
Глухой клапан и дублированные швы, натуральная кожа. Кроме того, ботинки усилены светоотражающими элементами. В обуви не присутствует ни каких металлических деталей.
 ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар  
	






1 165,0

	30

	3.
	Ботинки утепленные (зимние)
	Ботинки из  натуральная кожы. Подошва: нитрильная резина, МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой.
Ботинки снабжены специальными неметаллическими антипрокольными стельками из углеволокна, которые сопротивляются проколу силой 1200Н.
Ботинки выполнены из натуральной кожи толщиной 1,8мм, обсоюзка выполнена из специальной износостойкой кожи с полиуретановым покрытием задником – из прочного термополиуретана.
Нитки и шнурки ботинок изготовлены из термостойких материалов. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. Специальная 3-Д подкладка.
Глухой клапан и дублированные швы, натуральная кожа. Кроме того, ботинки усилены светоотражающими элементами. В обуви не присутствует ни каких металлических деталей
УТЕПЛИТЕЛЬ: шерстин с тинсулейтом.
 ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар 
	






1 890,0
	45

	4.
	Костюмы утепленные (зимние)
	Костюм мужской утепленный с логотипом.
Состоит из: куртки на утеплителе и брюки с высоким поясом на лямках.
Куртка: прямого силуэта удлиненная с комбинированной утепляющей подкладкой (съемный слой – 480 г/м2), с пристегивающимся меховым воротником, со съемным утепленным капюшоном.
Куртка утепленная (ткань верха+3 слой утеплителя) с центральной застежкой на пластмассовую двойную тесьму молнию, и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Куртка с кулисой по линии талии, с притачным поясом по низу, с внутренними накладными карманами на подкладке, полочки куртки на кокетке, на левой полочке расположен накладной комбинированный карман с клапаном и с карманом для пропуска, фиксирующимся на контактную ленту. На правой полочке расположен карман для рации с фигурным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. На полочках боковой прорезной карман с листочкой. Спинка куртки на кокетке, низ спинки  регулируется по ширине кулиской из основной ткани внутри пояса. Концы кулиски выведены через отверстия в боковых швах, продеваются через металлические полукольца и фиксируются на контактную ленту. Рукава двушовныевтачные с налокотниками скругленной формы. Воротник съемный из  меха, крепится к втачному нижнему воротнику при помощи 4 петель и пуговиц,  к втачному верхнему воротнику при помощи пуговиц и навесных петель. Концы воротника застегиваются между собой при помощи паты с петлей на пуговицы. Капюшон утепленный с цельновыкроенной подбородочной частью, фиксирующейся на контактную ленту, пристегивается к куртке на петли и пуговицы, с простеганным козырьком, с кулисой по лицевому срезу, с затяжником в затылочной части на контактную ленту. Световозвращающая лента шириной 5 см проходит: внизу кокеток полочек и спинки, охватывающая полоса внизу рукавов под налокотниками. Съемный утеплитель (ветрозащитная ткань+3 слоя утеплителя) с цельновыкроенным ветрозащитным клапаном, с внутренним карманом на левой полочке, по низу рукава полушерстяные напульсники. Съемный утеплитель крепится к верху при помощи пуговиц по краям борта и горловины, по нижнему шву рукава, вверху и внизу проймы, внизу бокового шва крепиться при помощи киперной тесьмы. По краям борта, горловины и низа утеплитель окантован  синтетической трикотажной тесьмой.
Ткань верха: смешанная с водоотталкивающей отделкой, состав сырья 65 % полиэстр, 35% хлопок, поверхностная плотность 250 г/кв.м, Цвет: темно синий.
Утеплитель: Синтепон, состав сырья 100% полиэстер, поверхностная плотность слоя не менее 160 г/кв.м.
Подкладка: бязь, темно-синяя, 100% хлопок + ветрозащитная ткань, черная, 100 % полиэстер.
Брюки с высоким поясом на лямках: с притачной утепленной подкладкой (ветрозащитная ткань + утеплитель 2 слоя). Бретели фиксируются на пряжки-трезубцы. По низу брюк под наколенниками настрочена световозвращающая лента.
Ткань верха: смешанная с  масло- и водоотталкивающей отделкой, состав сырья 65% полиэстер, 35% хлопок; плотность 250 г/м².
Цвет: темно синий.
Утеплитель: Синтепон, состав сырья 100% полиэстер, поверхностная плотность 100 г/кв.м.
Подкладочная ткань: бязь, состав сырья 100 % хлопок, цвет темно синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% полиэстер
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 5см.
IV климатический пояс.

	   Пар 
	





2 990,0
	35

	5.
	Куртки утепленные (зимние)
	Куртки (мужские, женские) с отстегивающимся капюшоном, накладными карманами с клапанами с логотипом.
Куртка прямого силуэта с центральной потайной застежкой на молнию, верхняя защитная планка застегивается на кнопки, накладные карманы, внутренний карман, съемный капюшон. Спина с отрезной кокеткой, по линии таллии спинка собрана эластичной тесьмой, по низу куртки кулиса. С втачными 2-х шовными рукавами. На рукавах усилительные налокотники и полушерстяные напульсники. С отложным воротником. Воротник – искусственный мех. На полочках расположены накладные карманы с клапаном, застегиваются на кнопки.
Световозвращающая полоса шириной не менее 5 см проходит:
III климатический пояс.

 Ткань 100%п/э с ВО пропиткой, утеплитель синтепон. Защитные свойства: Ву, З, Ми, Тн ГОСТ 12.4.236-2007; ГОСТ 29335-92
	Шт.
	


1 680,0
	80

	6.
	Сапоги летние
	Сапоги изготовлены из натуральной кожи толщиной 1,8мм имеет защитные элементы в носке и в пяточной части из термопласта, предназначены для защиты ног от механических воздействий.
Нитки изготовлены из термостойких материалов не поддерживающих горения. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подошва хорошо защищает от скольжения. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. 
Подкладка обуви из 3-Д сетки в сочетании с комфортными стельками, дублированные швы, полностью натуральная кожа передов, сопротивление сквозному проколу 1299Н. В обуви нет никаких металлических деталей. Стельки имеют 3 элемента для повышенной комфортности носки: силиконовый амортизатор, который снижает усталостные нагрузки на пятку; СИСТЕМА торсион – супинатор, поддерживающей свод стопы; кокосовая подушка отводящая влагу от контакта со стопой, создающая воздушную подушку
Защитный свойства МУН 20
Верх: натуральная кожа. Подошва: нитрильная резина , МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой. ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар 
	





1 315,0
	50

	7.
	Сапоги утепленные (зимние)
	Сапоги изготовлены из натуральной кожи толщиной 1,8мм имеет защитные элементы в носке и в пяточной части из термопласта, предназначены для защиты ног от механических воздействий.
Нитки изготовлены из термостойких материалов не поддерживающих горения. Наружный слой подошвы выполнен из нитрильной резины толщиной 2-3мм,  что делает обувь исключительно термо-(300С) и морозостойкой. Подошва хорошо защищает от скольжения. Подносок выполнен из композитного материала 200Дж. 
Подкладка обуви из 3-Д сетки в сочетании с комфортными стельками, дублированные швы, полностью натуральная кожа передов, сопротивление сквозному проколу 1299Н. В обуви нет никаких металлических деталей. Стельки имеют 3 элемента для повышенной комфортности носки: силиконовый амортизатор, который снижает усталостные нагрузки на пятку; СИСТЕМА торсион – супинатор, поддерживающей свод стопы; кокосовая подушка отводящая влагу от контакта со стопой, создающая воздушную подушку
Защитный свойства МУН 20
Верх: натуральная кожа. Подошва: нитрильная резина, МБС, КЩС (от -350С до + 2000С), утолщенная (защищает от холода и боковых ударов). Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала, вкладная стелька-антибактериальная. Метод крепления литьевой. ГОСТ 12.4.137-84;
ГОСТ 12.4.187-97; ГОСТ 28507-90
	Пар 
	





900,0
	55

	8.
	Халаты производственные
	Халат с застёжкой на пуговицы, отложным воротником и лацканами, накладными карманами с клапанами. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу и хлястиком по талии. Клапаны, воротник, кокетки обработаны кантом из отделочной ткани.
Ткань: смесовая (50% п/э, 50% хб) с пропиткой. Защитные свойства: Ву, З, Ми. ГОСТ 12.4.131-83.
	Шт.
	
720,0
	10

	9.
	Туфли 
	Верх: натуральная кожа. Подошва: ПВХ, легкая, износоустойчивая. Метод крепления: литьевой. ГОСТ 26167-2005
	Пар 
	

600,0
	35

	10.
	Костюмы брезентовые со спилком
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов вентиляционные отверстия для воздухообмена. Полоска, кокетка спереди и сзади – спилковые. Накладки из спилка по длине рукава спереди. Воротник на куртке с накладкой из флисовой ткани для предохранения от натирания. Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах. Ткань: брезент ОП, пов.пл. не менее 550г/м2. Площадь спилковых накладок не менее 2,9 м 2 .Цвет спилка черный. Защитные свойства: З, Ми, Тр.
ГОСТ 12.4.045-87
	Компл.
	



3100,0

	8

	11.
	Костюмы суконные
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в рельефах, воротник отделан бязью. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, одним накладным карманом. Передние верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем сукна. Ткань: сукно с огнестойкой пропиткой. Защитные свойства: З, Ми, Тн, Тр. ГОСТ 12.4.045-87. Тип В.
	Компл.
	




3600,0
	8

	12.
	Сапоги резиновые
	Для защиты от воздействия растворов, щелочей, нефтепродуктов. Материал: ПВХ. Подносок: метал. Защитные свойства: К20, Нж, Нм, Нс, Щ20. ТУ 2590-001-31713188-2004
	Пар 
	

980,0
	6

	13.
	Щитки защитные лицевые
	Для защиты глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг. ТР ТС 019/2011
	Шт.
	
210,0
	15

	14.
	Щитки для газосварочных работ
	Материал корпуса полиэтилен низкого давления. Крепление блока светофильтра- зажимами изнутри щитка, быстросъемное без применения инструментов, реечная регулировка оголовья. ГОСТ Р 12.4.035-78
	Шт.
	


1200,0
	8

	15.
	Очки защитные
	Очки закрытые, прямая вентиляция, плотно прилегающие, панорамное стекло, мягкий корпус из ПВХ, защита от твердых частиц. ГОСТ Р 12.4.013-97
	Шт.
	


70,0
	15

	16.
	Очки для газосварочных работ
	Очки с минеральными защитными светофильтрами с вентиляционным устройством. Г1-для газосварщиков и вспомогательным рабочим при электросварке на открытых площадках. ГОСТ Р 12.5.013-97
	Шт.
	



750,0
	8

	17.
	Респираторы противоаэрозольные
	Респиратор с клапаном выдоха, чашеобразная форма, внутренний гипоаллергенный слой. Многоразовый. Предусмотрено смена фильтра. Удобный размер, носовой режим. ГОСТ 12.4.191-99
	Шт.
	


260,0
	60

	18.
	Комбинезоны одноразовые
	Комбинезон с центральной застежкой на молнию. Предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений. Материал: нетканый спанбонд.
	Шт.
	


200,0
	20

	19.
	Привязи страховочные
	Предназначены для защиты от падения с высоты.
Удерживающая система универсальная. С наплечными и набедренными лямками. Фал изготовлен из цепи 1,4 м.
	Шт.
	
2900,0
	4

	20.
	Шнур полиамидный
	Применяется в составе пояса для работы а режиме опоры и страховки (в комплекте с карабинами).
	М. 
	
67,0
	30

	21.
	Защитные каски
	Применяется для общепроизводственных работ (защита от удара головой, падения предметов сверху)
	Шт.
	
140,0
	10

	22.
	Костюмы влагозащитные
	Куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах. Брюки прямого силуэта на резинке. Материал: плащевая ткань. ГОСТ 12.4.134-83
	Компл.
	


2500,0
	5

	23.
	Средства защиты органов слуха
	Для защиты от промышленных шумов. Акустическая эффективность не менее 34 дБ. Со шнурком. Индивидуальна упаковка.
ТР ТС 109/2011
	Шт.
	350,0
	15

	24.
	Перчатки нитриловые (манжет резинка, полное покрытие)
	Перчатки с эластичными манжетами. Защитное покрытие (нитрил) обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. Материал: трикотаж, 100%-х/б с двойным нитриловым покрытием.  ГОСТ 12.4.010-75; ТС ТР 019/2011
	Пар 
	





67,00
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	25.
	Перчатки нитриловые частичное покрытие
	Перчатки с эластичными манжетами. Защитное покрытие (нитрил) обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию. Материал: трикотаж, 100%-х/б с одинарным  нитриловым покрытием.  ГОСТ 12.4.010-75; ТС ТР 019/2011
	Пар 
	




36,00

	166

	26.
	Перчатки трикотажные х/б с ПВХ покрытием
	Усиленные перчатки с ПВХ покрытием. Удобные, не стесняют движения пальцев, обеспечивают свободный воздухообмен. Эластичные манжеты ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ EN 388-2012
	Пар 
	


13,00
	1458

	27.
	Перчатки хозяйственные
	Для хозяйственных работ. Рельефная структура ладонной поверхности обеспечивает отличное сцепление с инструментом. Материал: натуральный латекс. ТУ 38.306-6-15-91
	Пар 
	


38,00
	95

	28.
	Рукавицы брезентовые ОП-1
	Огнеупорная пропитка позволяет применять их для сварочных работ. Материал: брезент с ОП пропиткой плотностью не менее 530 г/м2. ГОСТ 12.4.010-75
	Пар 
	
34,00
	210

	29.
	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником
	Универсальные рукавицы. Армированная нить. Основа: двунитка аппретированя. Наладонник: брезент с ОП пропиткой. Подналадонник: двунитка суровая ГОСТ 12.4.010-75
	Пар 
	

22,00
	168

	30.
	Перчатки кислотозащитные тип-2 
	Герметичные перчатки. Стойкие к воздействию растворов кислот и щелочей. Материал: каучук ГОСТ 20010-93
	Пар 
	

31,00
	20

	31.
	Вкладыши противошумные (беруши)
	Гладкая грязеотталкивающая поверхность. Материал вспененный полиуретан ГОСТ Р 12.4.209-99 
	Пар 
	
16,00
	60


[bookmark: _GoBack]

3. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

               - Качество товара должно соответствовать существующим в отношении конкретного товара нормативно-техническим документам (ГОСТам, СанПиН, ТУ, классификации АТХ и т.д.).
- Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию сертификаты, подтверждающие качество продукции, санитарно-гигиенические сертификаты (в установленных действующим законодательством РФ случаях).
- Поставщик обязан осуществить доставку товаров до места назначения способом, обеспечивающим их сохранность.
- Товары должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида. Размеры упаковки должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам в отношении каждого вида товара.
Гарантийный срок на поставленный товар: на весь товар должен быть установлен гарантийный срок исчисляемый с даты подписания товарных накладных (форма ТОРГ12).

                   4. Условия и сроки (периоды) поставки товара:Поставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15,  в будние дни с 8.00 до 17.00 в течение 5 календарных дней с момента получения заявки от Покупателя на поставку товара. Заявка может быть передана как в письменной форме, так и с использованием различных средств связи.

                  5. Порядок формирования цены договора: С учетом расходов на упаковку, перевозку до места нахождения Покупателя, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6. Форма, сроки, порядок оплаты: Оплата товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента передачи товара Поставщиком Покупателю. Оплата товара осуществляется после предоставления в бухгалтерию Заказчика оригиналов счетов-фактур, накладных, подписанных материально-ответственным лицом Грузополучателя, и счёта на оплату фактически поставленной продукции.

7. Возможность поставки аналога: В случае если номенклатура предлагаемого к поставке товара отличается от номенклатуры указанной в настоящем Техническом задании, в комплекте заявки необходимо представить документы, подтверждающие необходимое качество, технические и функциональные характеристики товара. Не допускается предлагать товар с техническими и функциональными характеристиками, отличающимися от установленных в Техническом задании.

8.Предоставление образцов для оценки качества товара: За 1 день до принятия решения о выборе победителя «___» ________ 2015г с 10-00 час. до 14-00 час  участники запроса предложений обязаны предоставить Заказчику образцы для оценки качества товара. 
Оценки соответствия характеристик товара требованиям технического задания будет произведена комиссией Заказчика в закрытом режиме, в период с «___» _______ 2015 г. по «_____»_________ 2015г. Возврат образцов товара будет производиться «____» _______ 2015 года с 10-00 час. до 15-00 час. По месту нахождения «Энергосервис Чкаловец».
Образцы отгружаются по месту нахождения ЗАО «Энергосервис Чкаловец» г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15;   упакованные в мешки с описью вложенных образцов (соответствующих описанию, указанных в тех.задании со стороны «Энергосервис Чкаловец») и оригиналами  сертификатов качества. 
Контактный телефон ведущего инженера по охране труда: Скрипченко Ирина Валерьевна тел.279-09-21.
Доставка и возврат образцов на склад и со склада Заказчика осуществляется силами и за счет средств участников запроса предложений.
Участники, не предоставившие образцы, к участию в закупке не допускаются.


