Приложение №2
к договору №ЭСЧ-27/18 от 04.05.18г.


Техническое  задание
[bookmark: _GoBack]на услуги  по гидродинамической очистке трубопровода на промышленной площадке 

Требования к подрядчику:
· Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 применительно к деятельности по обслуживанию наружных и внутренних систем водоснабжения и канализации, сбору и транспортированию отходов I-IV класса опасности, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
· Наличие не менее пяти единиц техники, в том числе для механической очистки;
· Технические характеристики оборудования: Давление насоса не менее 200 атм., производительность не менее 333 л/мин., объем бочки илососа не менее 16 м3; 
· Возможность работы в  период при - оС;
· Круглосуточная аварийная служба. Время прибытия  на аварию в течение 20 минут всех видов техники;
· Возможность отсрочки оплаты до 90 дней;
· Оснащение спецтехники корнерезкой;
· Выполнение работ в пригороде Новосибирска без применения удаленки;
· Расценки на услуги согласно приложения №1 (ЛСР).
· Необходимость использования перекачивающих станций обусловлена необходимостью непрерывной работы на действующей сети канализации без остановки стоков, стоимость данной работы включена в стоимость по очистке трубопроводов.
· Утилизация отходов промывки в не зоны пром. площадки;
· Возможность очисти трубопроводов до 200мм. с загибом по 90 градусов;
· Возможность проезда к инженерным коммуникациям без предварительной очистки подъездных путей;
· Наличие  документов и паспортов с характеристиками на технику, предоставляемую в рамках договора.
Требования к перечню оборудования и технике:

	Наименование
	Количество
	Характеристики

	Комбинированный каналопромывочный комплекс 
	4 ед.
	Прочистка трубопровода диаметром от 100 до 2000 мм
Рабочее давление насоса не менее 200 атм 
Расход воды не менее 333 л./мин
Объем цистерны от 8 до 16 м3
Одновременная откачка вымытого осадка
Возможность работы в 
период при температуре --°C

	Гидродинамическая установка на базе автомобиля габарит по высоте 3,3м;
	1 ед.
	Прочистка внутриобъектового (в помещении) канализационного трубопровода. 
Рабочее давление насоса не менее 180 атм
Расход воды не менее 60 л./мин
Возможность работы в зимний 
период при температуре до --°C

	Илосос 
	2 ед.
	Объем бочки от 3,5 до 16 м3

	Дизельная перекачивающая станция
	2 ед.
	Максимальная подача воды 300 - 360 м3/час.
Диаметр патрубков 150 мм с запасом топлива на 48 часов
Глубина всасывания до 8м.

	Видеоинспекция 
	1 ед.
	Телеинспекция трубопроводов диаметром 25-300 мм.
Возможность видеозаписи
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