Приложение №2

К договору субподряда №ЭСЧ-38/18 от 31.07.2018г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                         СОГЛАСОВАНО
Директор                                                                                                   Директор
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»                                                            ООО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ»
_______________/А.Н. Сумин/                                                                _______________/Н.Н. Зайцев/
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на ремонт трансформатора без смены обмоток.
1. Наименование 
ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

630051, г. Новосибирск ул. Ползунова 15
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ
	п/ст
	ОП № на п/ст
	Тип тр-ра
	Схема и группа соединений
	Заводской №
	Завод-изготовитель:
	Год выпуска:

	8
	2
	ТМ-1600/6
	Y/Y-0 
	4119
	БЗСТ
	1990


3. Цель проведения работ
Продление срока эксплуатации трансформатора, устранение дефектов выявленных в процессе эксплуатации. 

4. Содержание Работ
	№ п.п.
	№ позиции
	Наименование работ
	Ед. изм.
	кол-во
	Группа сложности

	1
	0101011702
	Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток.

Разборка трансформатора. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания.
	шт.
	1
	II


	2
	0106020101
	 Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.
	шт.
	6
	I

	3
	0106020202
	 Замена.

Демонтаж и монтаж ввода.
	шт.
	3
	I

	4
	0106020201
	 Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.
	шт.
	3
	I

	5
	01060801
	Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка.
	шт.
	4
	I

	6
	0106130202
	Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.
	шт.
	2 
	II

	7
	0106140302
	Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя. Сборка, испытания.
	шт.
	2
	II

	8
	0106160202
	Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.
	шт.
	6
	II

	9
	0106180201
	Очистка, ремонт диафрагмы, испытания избыточным давлением на герметичность.
	шт.
	1
	I

	10
	0106200101
	Расшиновка и ошиновка трансформатора
	шт.
	2
	

	11
	0106220101
	Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений
	шт.
	1
	

	12
	0106220201
	Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений
	шт.
	1
	

	13
	0107010401
	Сушка
	шт.
	1
	I

	14
	0108060101
	Сушка и очистка трансформаторного масла
	тн.
	2,5
	I

	15
	0108070101
	Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла
	тн.
	2,5
	I

	16
	
	Доставка на площадку.ошиновка трансформатора
	шт.
	1
	

	17
	
	Проведение испытаний отремонтированного оборудования
	шт.
	1
	

	Дополнительные услуги

	18
	
	Транспортировка трансформатора

до места проведения ремонта.
	операц.
	2
	


5.Общие требования
5.1.Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

5.1.1.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам
 Работы должны производиться по современным технологиям выполнения ремонтных работ, согласно требованиям нормативно-технических документов:

	№ п/п
	Обозначение документа
	Наименование документа

	1
	ГОСТ 12.4.009-83
	Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

	2
	ГОСТ-3484.188
	Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний.

	3
	ГОСТ 6581-75
	Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.

	4
	ГОСТ 7822-75
	Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды

	5
	ГОСТ 11677-85
	Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

	6
	ГОСТ 1516.1-76
	Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ.  Требования к электрической прочности изоляции.

	7
	СО 34.45-51.300-97, (с изм.1, 2 2000, 3 2005)
	Объем и нормы испытания электрооборудования.

	8
	СО 34.04.181-2003
	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования,  зданий и сооружений электростанций и сетей.

	9
	СО 34.10.396-2005
	Трансформаторы силовые масляные. Нормы расхода материалов для ремонта.

	10
	СО 34.20.608-2003
	Методические указания. Проект производства работ для ремонта  энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению.

	11
	СО 34.46.611-2005
	Типовая технологическая инструкция. Ремонт высоковольтных  вводов классов  напряжения 35 кВ и выше.

	12
	СО 153-34.20.120-2003
	Правила устройства электроустановок 7 изд.

	13
	СО 153-34.20.501-2003
	Правила технической эксплуатации электростанций и сетей.

	14
	СО 34.46.615-2006
	Трансформаторы силовые масляные. Нормы времени на капитальный ремонт.

	15
	СО 34.46.604-2005
	Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения35-220 кВ мощностью до 80 МВА. Капитальный ремонт.


– Иные выпущенные отраслевые и межотраслевые циркуляры, паспортная и заводская документация на ремонтируемое оборудование.

5.1.2.Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Субподрядная организация обязана осуществлять выполнение работ в соответствии с нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Обозначение документа
	Наименование документа

	1


	ПБ 10-382-00
	Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 г. №98.

	2
	ПОТ РМ 017-2001
	Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах.

	3
	ПОТ РО 14000-001-98
	Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения.

	4
	РД 10-33-93
	Cтропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации.

	5
	РД 10-107-96
	Инструкция по безопасному производству работ грузоподъемными машинами.

	6
	РД 34.03.301-97
	Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий.

	7
	РД 153-34.0-03.231-00
	Типовая инструкции по охране труда для электросварщиков.

	8
	РД 153-34.0-03.299/4-2001
	Типовая инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

	9
	РД 153-34.0-03.299/5-2001
	Типовая инструкции по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом.

	10
	приказ Минэнерго РФ №211 от30.06.2003г
	Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.


– иными нормативно – техническими документами, соблюдение правил которых необходимо для безопасного проведения работ;
Субподрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

6.Требования к проведению работ

6.1. Работы выполняются иждивением Субподрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

6.2. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Субподрядчика.

Работы должны выполняться согласно действующих СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей), ПУЭ, ПТЭ РД 34-20-501-35, ПОТ ЭЭ приказ Минтруда и соцзащиты России от 24 июля 2013 г. № 328н, ППБ РД-153.34.0-03.301-00, правил внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства.

6.3. Субподрядчик самостоятельно поставляет на Объекты необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику и инструмент, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и охрану.

6.4. Перед началом выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику:

- Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (с содержанием конкретных мероприятий  по защите работающих, акт-допуск к производству работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).

-   Письмо с указанием сведений по выполняемым работам, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников.

6.5. Субподрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения  с отходами, в том числе:

а)
самостоятельно осуществлять расчёт, оплачивать сборы и иные платежи за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты;

б)
соблюдать требования природоохранного законодательства, действующие санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила;

в)
самостоятельно от своего имени и за свой счёт осуществлять все операции                       с отходами производства и потребления, связанные с их обращением (сбор, временное размещение, передача специализированным организациям на утилизацию или захоронение и пр.) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, субподрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные нарушения.

6.6. Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и оборудование, принадлежащие Генподрядчику, Субподрядчик сдает по акту Генподрядчику. Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и оборудование, принадлежащие Субподрядчику, утилизирует самостоятельно Субподрядчик.

6.7. Субподрядчик составляет проекты производства работ для выполнения работ на Объектах с применением автокранов и гидроподъемников, программы производства работ для выполнения работ, не предусмотренных технологическими картами, и согласовывает их с Генподрядчиком.

6.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Субподрядчик обязуется немедленно поставить об этом в известность Генподрядчика.

6.9. Субподрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, или иную поступившую информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

6.10. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной  безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время выполнения работ на объектах Генподрядчика.
6.11. Срок выполнения работ -20 календарных дней.

7. Требования по обеспечению материально-техническими ресурсами

7.1. Все материально-технические ресурсы (далее МТР), необходимые для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком и доставляются на объект самостоятельно.

7.2.  Приобретаемые МТР должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенных МТР, должны быть предоставлены Генподрядчику перед началом выполнения соответствующих видов работ.

8. Документация, предъявляемая Генподрядчику
8.1.  Копия действующей лицензии на право производства  данного вида работ;

8.2.  Сведения о наличии квалифицированного персонала:

- ИТР не менее 2х человек. Образование не ниже среднетехнического, имеющие опыт в организации проведения работ по ремонту ПС 6-10 кВ (силовых трансформаторов 10 кВ) не менее 3 лет, группа по электробезопасности не ниже 5;

- Ремонтный персонал не менее 4х человек. Образование не ниже средне специального, прошедших обучение на тему: ремонт силовых трансформаторов  10 кВ. Разряд не ниже 3, группа по электробезопасности не ниже 4 для производителя работ и не ниже 3 для члена бригады.

8.3. Сведения о материально-технической базе (перечень спецтехники, оборудования, приборов, инструмента и т.п.):

- Наличие автотранспорта для перевозки ремонтной бригады и оборудования не менее 2х единиц.

-  Наличие следующего оборудования: циолитовой установки, вакуумного насоса, электрической сборки 0,4 кВ, емкостей для слива масла объемом не менее 5 тн., дегазационной установки, сушильной камеры с коаксиальными нагревателями, технологии и оборудования для ввода антиокислительной присадки Агидол-1 в трансформаторное масло.
-  Наличие приборов: Микроомметра, цифрового осциллографа.

8.4. Сведения об опыте  выполнения аналогичных работ за последний год;

8.5.  Отзывы заказчиков о выполнении аналогичных работ с указанием телефона и Ф.И.О. руководителя;

8.6. Календарный план-график выполнения работ;

8.7. Локальные сметы на выполняемые объемы работ с учетом всех затрат (материалы, оборудование, транспортные, командировочные и все прочие расходы);

8.8. Сертификаты качества на МТР.

8.9. Акты дефектации оборудования.

8.10. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

8.11. Акты и протоколы испытаний оборудования.

8.12. Акты выполненных   работ, установленной формы.

8.13. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

8.14. ППР, разработанный для выполнения работ.

9. Гарантия работ
Субподрядчик должен гарантировать:

9.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

9.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

9.3. Возмещение Генподрядчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

9.4. Субподрядчик  несет ответственность перед Генподрядчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Генподрядчика в размере затрат на восстановление.

9.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.
9.6.Если в период гарантийного срока на отремонтированном оборудовании обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию электросетевого объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет.
10.Требования к организации рабочих мест
– Все работы выполняются по месту нахождения оборудования. В случае если при  производстве работ потребуется транспортировка оборудования, то данные действия производятся за счет Субподрядчика. При вывозе оборудования Субподрядчиком должны быть получены необходимые разрешения;
– Рабочие места должны содержаться в чистоте. Для сбора мусора, отходов изоляции и других отходов производства в назначенных местах должна быть установлена тара, которая должна регулярно освобождаться.
– На рабочем месте должна быть обеспечена достаточная освещенность, соответствующая характеру и условиям выполняемой работы.
– Рабочие места при выполнении электросварочных работ по ремонту бака и других металлоконструкций трансформатора должны быть ограждены переносными щитами-экранами.
– Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эта подготовка должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности;
– Перед выполнением работ внутри бака трансформатора необходимо произвести вентилирование внутреннего объема и проверить отсутствие вредных газов взятием пробы воздуха на анализ.
– Применяемое производственное оборудование должно соответствовать требованиям безопасности.
– Электрооборудование и электроинструмент должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» СО 153-34.20.120-2003 и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электростанций и сетей» СО 153-34.20.501-2003, ПТЭЭП «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
11. Требования к применяемым материалам
- Все запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком и доставляются на объект самостоятельно.
- Приобретаемые запасные части и материалы должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенных МТР, должны быть предоставлены Генподрядчику перед началом выполнения соответствующих видов работ.
Использование материалов бывших в употреблении запрещено.
- Субподрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.
- Доставку материалов, персонала, машин и механизмов к месту работы и обратно осуществляет Субподрядчик.
12.Подготовка к выполнению работ
Работы должны выполняться согласно проекту производства работ (ППР), картам организации труда на основные виды работ по ремонту и техническому обслуживанию –до начала работ Субподрядчиком должен быть разработан и согласован с Генподрядчиком проект производства работ (ППР), в который должны входить:

– все операции по ремонту, указанные в заводской документации, руководствах по ремонту, предусмотрен необходимый объем испытаний и проверок согласно РД 34.45-51.300-97. «Объёмы и нормы испытания электрооборудования» и заводских требований;
– выполненный в масштабе план размещения в отведённой ремонтной зоне технологического оборудования, приспособлений и оснастки, снятых элементов трансформатора, автомобилей и грузоподъёмных механизмов с указанием мест их установки и передвижения, нанесены границы опасных зон при работе крана;
– ведомость технологического оборудования, оснастки, приспособлений, измерительных приборов и инструмента должна быть освидетельствована;
– ведомость предполагаемых к применению материалов и запасных частей;
– мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ на действующей подстанции, а также меры безопасности при огневых работах и работах с применением грузоподъёмных механизмов.
Субподрядчик обязан заблаговременно предоставлять Генподрядчику списки своего персонала и автотранспорта, задействованных при производстве работ. Перед началом работ, требующих отключения оборудования находящегося в работе, Субподрядчик должен подать ответственному представителю Генподрядчика заявку на вывод оборудования в ремонт.
13.Объемы и нормы испытаний электрооборудования

- Генподрядчик передает Субподрядчику, в процессе выполнения работ по его письменному запросу необходимую техническую документацию.
Субподрядчик самостоятельно, проводит испытания:
– перед началом ремонта;
– в ходе выполнения ремонтных работ (гидравлические и электрические);
– по окончанию работ.
Нормы и объемы испытаний определяются в соответствии с действующей нормативно технической документацией:
– СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования»;
– СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
14.Требования по оформлению необходимых разрешений и документов
Субподрядчик допускается к работе в качестве командированного персонала в соответствии с требованиями главы 46  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ от 24 июля 2013г №328н).
14.1 Состав выполняемых работ при выполнении ремонтов оборудования должен соответствовать применяемым расценкам и нормативным документам.
14.2 После завершения работ представитель Субподрядчика должен обратиться к уполномоченному представителю Генподрядчика с инициативой проведения приёмо-сдаточных мероприятий на данные работы (если таковые предусмотрены НТД). По окончании процедуры приёмки оборудования уполномоченный представитель Субподрядчика должен сделать запись в объектовом журнале (журнале ввода оборудования в работу) запись о полном завершении ремонта и готовности оборудования к вводу в работу, а так же зафиксировать передачу отремонтированного оборудования в 2-х экземплярах Акта передачи оборудования из ремонта в эксплуатацию.
14.3 Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с СО.34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей Генподрядчику Актов, Протокола приёмо-сдаточных испытаний.
14.4 Приемка осуществляется комиссией, утвержденной руководством Генподрядчика, с составлением Актов приемки отремонтированного оборудования. К Акту приемки отремонтированного оборудования в обязательном порядке прикладываются ведомости выполненных работ, акты с техническими характеристиками отремонтированного оборудования согласно СО 34.04.181-2003, протоколы испытаний и диагностики оборудования согласно СО 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования», сертификаты (заверенные копии сертификатов) на использованные запасные части и материалы. 
Согласовано                                                                                                   А.И. Литвиненко

