                                                                               Приложение №2 к Документации о закупке



Техническое задание 
на поставку вентиляционного оборудования	

1. Общая информация: 
	1
	Предмет договора: 
	Лот № 1. "Поставка вентиляционного оборудования".

	2
	Количество позиций товара по спецификации:
	110  позиции

	3
	Место поставки товара:
	г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15

	4
	Грузополучатель:
	ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»            

	5
	Цена договора
	1 696 166,15 руб. в т.ч. НДС 20%



2. Спецификация:
	№ п/п
	Наименование
	Марка, характеристики
	Ед. изм.
Кол-во

	1
	Вентилятор канальный ВК – 200Б
	Назначение установки: приточная;
Двигатель: 0,18кВт
Материал: оцинкованная сталь
	1 шт.

	2
	Вентилятор канальный
ВК - 250Б  
	Назначение установки: приточная;
Двигатель: 0,18кВт
Материал: оцинкованная сталь
	1 шт.

	3
	Вентилятор канальный
ВК - 315Б   
	Назначение установки: приточная;           Двигатель: 0,3кВт; Материал: оцинкованная сталь
	1 шт.

	4
	Вентилятор канальный
ВК - 355Б 
	Назначение установки: приточная;
Двигатель: 0,3кВт
Материал: оцинкованная сталь
	1 шт.

	5
	Вентилятор радиальный ВР280-46 №3,15

	Назначение установки: вытяжная
Двигатель: 1,5кВт
Частота вращения:
1500 об./мин.
	1 шт.

	6
	Вентилятор радиальный ВР280-46 №6,3

	Назначение установки: вытяжная
Двигатель: 22кВт
Частота вращения:
1000 об./мин.
	1 шт.

	7
	Вентилятор радиальный ВР280-46 №5

	Назначение установки: вытяжная
Двигатель: 7,5кВт
Частота вращения:
1000 об./мин.
	1 шт.

	8
	Вентилятор радиальный ВР 85-77 №2,5

	Назначение установки: вытяжная
Двигатель: 0,25кВт
Частота вращения:
1500 об./мин.
	1 шт.

	9
	Вентилятор радиальный ВР85-77 №3,15 

	Назначение установки: вытяжная
Двигатель: 1,5кВт
Частота вращения:
1500 об./мин.
	1 шт.

	10
	Виброизоляторы ДО-38
	Вертикальная жесткость: 4,5 кг/см2
Масса: 0,3 кг
Высота: 72 мм
В климатическом исполнении вида УХЛ по ГОСТ 15150-69
	20шт.

	11
	Виброизоляторы ДО-39
	Вертикальная жесткость: 6,1 кг/см2
Высота: 92,5 мм 
Масса: 0,4 кг
В климатическом исполнении вида УХЛ по ГОСТ 15150-69
	20шт.

	12
	Виброизолятор ДО-41
	Вертикальная жесткость: 8,1 кг/см2
Высота: 129 мм
Масса: 0,4 кг
В климатическом исполнении вида УХЛ по ГОСТ 15150-69
	25шт.

	13
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Диаметр: 160мм
Материал: оцинкованная сталь
   
	60 м

	14
	Воздуховод   спиральнонавивной 

	Диаметр:200мм
Материал: оцинкованная сталь
   
	60 м

	15
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Диаметр:250мм    
Материал: оцинкованная сталь

	60 м

	16
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Диаметр:315мм   
Материал: оцинкованная сталь

	60 м

	17
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Ø400мм  
Материал: оцинкованная сталь
 
	60 м

	18
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Диаметр:450мм   
Материал: оцинкованная сталь

	60 м

	19
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Диаметр:500мм   
Материал: оцинкованная сталь
	60 м

	20
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Диаметр:630мм   
Материал: оцинкованная сталь
	60 м

	21
	Воздуховод   спиральнонавивной

	Диаметр:800мм   
Материал: оцинкованная сталь
	60 м

	22
	Воздуховод   прямоугольный

	100х200     ш2-ш2 
Материал: оцинкованная сталь
	60 м

	23
	Воздуховод прямоугольный
   

	200х200    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
	60 м

	24
	Воздуховод   прямоугольный


	200х400     ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
	60 м

	25
	Воздуховод прямоугольный


	200х500    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь 
	60 м

	26
	Воздуховод прямоугольный


	400х400    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь

	60 м

	27
	Воздуховод прямоугольный


	500х500    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь

	60 м

	28
	Воздуховод прямоугольный


	600х600    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
	60 м

	29
	Врезка прямая
100х200мм ш2
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-91
	30 шт.

	30
	Врезка прямая
200х200мм ш2
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	30 шт.

	31
	Врезка прямая
200х400мм ш2
	Материал: оцинкованная сталь 
РД 95 933-91
	30 шт.

	32
	Врезка прямая
200х500мм ш2
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	30 шт.

	33
	Врезка прямая 400х400мм ш2
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-91
	30 шт.

	34
	Врезка прямая
500х500мм ш2
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	30 шт.

	35
	Врезка прямая
600х600мм ш2

	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-91
	30 шт.

	36
	Врезка круглая Ду160
	Материал: оцинкованная сталь 
РД 95 933-91

	10 шт.

	37
	Врезка воротниковая Ду160/160

	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	5 шт.

	38
	Врезка круглая Ду200
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-91
	10 шт.

	39
	Врезка воротниковая
ф200/200
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	5 шт.

	40
	Врезка воротниковая
Ду250/250
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	41
	Врезка круглая Ду315
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-91
	10 шт.

	42
	Врезка воротниковая
Ду315/315
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	43
	Врезка круглая Ду400
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-91
	10 шт.

	44
	Врезка воротниковая
Ду400/400
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	45
	Врезка круглая Ду630
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-91
	10 шт.

	46
	Врезка воротниковая
Ду630/630
	Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	47
	Гибкая вставка ВГ 
	В-3,15       Ø315мм
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	48
	Гибкая вставка ВГ

	В-5       Ø504мм
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	49
	Гибкая вставка ВГ

	В-6,3       Ø634мм Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	50
	Гибкая вставка ВГ

	Н-4,0           315х298 Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	51
	Гибкая вставка ВГ

	Н-5,0            380х363
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	52
	Гибкая вставка ВГ

	Н-6,3           475х458
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	53
	Заглушка 

	Ø160мм  
 Материал: оцинкованная сталь
	5 шт.



	54
	Заглушка

	Ø200мм  
Материал: оцинкованная сталь 
	5 шт.



	55
	Заглушка

	Ø250мм  
 Материал: оцинкованная сталь
	5 шт.



	56
	Заглушка

	Ø315мм  
Материал: оцинкованная сталь 
	5 шт.



	57
	Дроссель клапан (заслонка) круглый 
	ДКСк    Ø200 
Материал: оцинкованная сталь
Условия эксплуатации: -40 - +40С
Среда: не липкая, не волокнистая
	5 шт.

	58
	Дроссель клапан (заслонка) прямоугольный  

	ДКСп-01     250х200
Материал: оцинкованная сталь
Фланцевое соединение
Условия эксплуатации: -40 - +40С
Среда: не липкая, не волокнистая
	5 шт.

	59
	Дроссель клапан (заслонка) прямоугольный 

	ДКСп-05     300х250
Материал: оцинкованная сталь
Фланцевое соединение
Условия эксплуатации: -40 - +40С
Среда: не липкая, не волокнистая
	5 шт.

	60
	Дроссель клапан (заслонка) круглый 

	ДКСк    Ø315
Материал: оцинкованная сталь
Условия эксплуатации: -40 - +40С
Среда: не липкая, не волокнистая
	5 шт.

	61
	Зонт вентиляционный 
Ду200 мм

	Материал: оцинкованная сталь
Толщина металла: 1,0 мм
Диаметр основания: 200 мм
Диаметр колпака: 350 мм
Высота: 240 мм
Высота до колпака: 150 мм
Масса: 2,0 кг
	5 шт.

	62
	Зонт вентиляционный Ду250 мм

	Материал: оцинкованная сталь 
Толщина металла: 1,0 мм
Диаметр основания: 250 мм
Диаметр колпака: 450 мм
Высота: 257 мм
Высота до колпака: 150 мм
Масса: 2,85 кг
	5 шт.

	63
	Зонт вентиляционный
Ду315 мм
	Материал: оцинкованная сталь 
Толщина металла: 1,0 мм
Диаметр основания: 315 мм
Диаметр колпака: 550 мм
Высота: 275 мм
Высота до колпака: 250 мм
Масса: 4,0 кг
	5 шт.

	64
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная
	200х200    
Материал: оцинкованная сталь
	5 шт.

	65
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная
	300х400  
Материал: оцинкованная сталь
	5 шт.

	66
	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная
	400х600   
Материал: оцинкованная сталь
	5 шт.

	67
	Заслонка воздушная круглого сечения унифицированная
	Ø200мм 
Материал: оцинкованная сталь 
	5 шт.

	68
	Заслонка воздушная 
круглого сечения унифицированная
	Ø315мм  
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	69
	Заслонка воздушная круглого сечения унифицированная 
	Ø400мм   
Материал: оцинкованная сталь
	5 шт.

	70
	Клапан обратный «бабочка»

	КО-Ду160мм
Материал: оцинкованная сталь   
	5 шт.

	71
	Клапан обратный «бабочка»

	КО-Ду200мм 
Материал: оцинкованная сталь  
	5 шт.

	72
	Клапан обратный «бабочка»

	КО-Ду250мм   
Материал: оцинкованная сталь
	5 шт.

	73
	Клапан обратный «бабочка»

	КО-Ду315мм 
Материал: оцинкованная сталь  
	10 шт.

	74
	Ниппель (внутр.)

	Ø160мм 
Материал: оцинкованная сталь 
	20 шт.

	75
	Ниппель (внутр.)

	Диаметр: 200мм  
 Материал: оцинкованная сталь 
	20 шт.

	76
	Ниппель (внутр.)

	Диаметр:250мм   
 Материал: оцинкованная сталь
	20 шт.

	77
	Ниппель (внутр.) 

	Диаметр:315мм   
Материал: оцинкованная сталь
	20 шт.

	78
	Ниппель (внутр.)

	Диаметр:400мм 
Материал: оцинкованная сталь 
	20 шт.

	79
	Ниппель (внутр.)

	Диаметр:500мм   
Материал: оцинкованная сталь
	20 шт.

	80
	Ниппель (внутр.)

	Диаметр:630мм  
Материал: оцинкованная сталь
	20 шт.

	81
	Отводы 450 

	Ø160мм  
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61 
	10 шт.

	82
	Отводы 450

	Ø200мм  
 Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	83
	Отводы 450

	Ø250мм  
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61 
	10 шт.

	84
	Отводы 450

	Ø315мм   
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	85
	Отводы 450

	Ø400мм   
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	86
	Отводы 450

	Ø500мм   
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	87
	Отводы 450

	Ø630мм   
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	88
	Отводы 900

	100х100     ш2-ш2	
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	89
	Отводы 900

	150х100    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	90
	Отводы 900

	200х250     ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	91
	Отводы 900

	300х250    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	92
	Отводы 900

	400х300    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	93
	Отводы 900

	500х300    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	94
	Отводы 900

	600х400    ш2-ш2
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	20 шт.

	95
	Отводы 900 
 
	Ø160мм 
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61  	
	10 шт.

	96
	Отводы 900

	Ø200мм   
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	97
	Отводы 900

	Ø250мм
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61   
	10 шт.

	98
	Отводы 900

	Ø315мм 
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61  
	20 шт.

	99
	Отводы 900

	Ø400мм   
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	100
	Отводы 900

	Ø500мм   
Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61
	10 шт.

	101
	Отводы 900

	Ø630мм  Материал: оцинкованная сталь
РД 95 933-61 
	10 шт.

	102
	Переход  Ду160/315 
	Материал: оцинкованная сталь 
РД 95 933-91
	5 шт.



	103
	Переход   Ду200/315
	Материал: оцинкованная сталь 
РД 95 933-91
	5 шт.



	104
	Переход   Ду315/Ø500
	Материал: оцинкованная сталь 
РД 95 933-91
	5 шт.



	105
	Переход Ду400/630
	Материал: оцинкованная сталь 
РД 95 933-91
	5 шт.



	106
	Переход   Ду500/630

	Материал: оцинкованная сталь 
РД 95 933-91
	5 шт.



	107
	Хомут с резиновым уплотнителем

	Ø160мм  
Материал: оцинкованная сталь 
	10 шт.

	108
	Хомут с резиновым уплотнителем

	Ø200мм   
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	109
	Хомут с резиновым уплотнителем

	Ø315мм   
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.

	110
	Хомут с резиновым уплотнителем

	Ø450мм   
Материал: оцинкованная сталь
	10 шт.



Вентиляционное оборудование находится во взаимодействии с оборудованием, используемым ЗАО «Энергосервис «Чкаловец», и замена недопустима в соответствии с пунктом 10.3.5. (2) ЕПОЗ ГК Ростех.

3. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
               - Качество товара должно соответствовать существующим в отношении конкретного товара нормативно-техническим документам (ГОСТам, СанПиН, ТУ и т.д.).
- Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию сертификаты, паспорт качества подтверждающие качество продукции, санитарно-гигиенические сертификаты (в установленных действующим законодательством РФ случаях).
- Поставщик обязан осуществить доставку товаров до места назначения способом, обеспечивающим их сохранность.
- Товары должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его транспортом с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Размеры упаковки должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам в отношении каждого вида товара.



