Приложение № 2 к извещению

Техническое задание

на поставку черного металлопроката

1. Общая информация: 
	1
	Предмет договора: 
	Лот № 1. "Поставка черного металлопроката".

	2
	Количество позиций товара по спецификации:
	22 позиции

	3
	Место поставки товара:
	г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15

	4
	Грузополучатель:
	ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»         



2. Спецификация:
	№ п/п
	Наименование
	Марка, характеристики
	Кол-во
Ед. изм.

	1
	Труба стальная водогазопроводная Ду15
	Условный проход – 15 мм
Толщина стенки - 2,8 мм,
ГОСТ 3262-75,
Марка стали – Ст1кп,
Длина – 6 м.
	1,0 т

	2
	Труба стальная водогазопроводная Ду20
	Условный проход – 20 мм
Толщина стенки – 2,8 мм,
ГОСТ 3262-75,
Марка стали – Ст1кп,
Длина – 6 м.
	2,2 т

	3
	Труба стальная водогазопроводная Ду25
	Условный проход – 25 мм
Толщина стенки – 3,2 мм,
ГОСТ 3262-75,
Марка стали – Ст1кп,
Длина – 6 м.
	2,3 т

	4
	Труба стальная водогазопроводная Ду32
	Условный проход – 32 мм
Толщина стенки – 3,2 мм,
ГОСТ 3262-75,
Марка стали – Ст1кп,
Длина – 6 м.
	2,7 т

	5
	Труба стальная водогазопроводная Ду40
	Условный проход – 40 мм
Толщина стенки - 3,5 мм,
ГОСТ 3262-75,
Марка стали – Ст1кп,
Длина – 6 м.
	2,5 т

	6
	Труба стальная водогазопроводная Ду50
	Условный проход – 50 мм
Толщина стенки - 3,5 мм,
ГОСТ 3262-75,
Марка стали – Ст1кп,
Длина – 6 м.
	4,0 т

	7
	Труба стальная электросварная Дн76
	Наружный диаметр – 76 мм
Толщина стенки – 3,5 мм,
ГОСТ 10704-91,
Марка стали – Ст3пс,
Длина – 12 м.
	2,25 т

	8
	Труба стальная электросварная Ду89
	Наружный диаметр – 89 мм
Толщина стенки - 4,0 мм,
ГОСТ 10704-91,
Марка стали – Ст3пс,
Длина – 12 м.
	2,6 т

	9
	Труба стальная электросварная Ду108
	Наружный диаметр – 108 мм
Толщина стенки – 4,0 мм,
ГОСТ 10705-80,
Марка стали – Ст3пс,
Длина – 12 м.
	3,7 т

	10
	Труба стальная электросварная Ду159
	Наружный диаметр – 159 мм
Толщина стенки – 4,5 мм,
ГОСТ 10705-80,
Марка стали – Ст3пс,
Длина – 12 м.
	2,2 т

	11
	Труба электросварная квадратная 150х150х5 мм
	Размер 150х150х5 мм,
ГОСТ 30245-2003,
Марка стали – Ст3сп5,
Мерная длина – 6 м.
	0,275

	12
	Швеллер 16П
	Номер швеллера – 16П
ГОСТ 8240-89
Длина – 6 м.
	0,176

	13
	Уголок равнополочный 25х25х3,0 мм
	Размер 25х25х3,0 мм
ГОСТ 8509-93
Марка стали – Ст3пс/сп5,
Длина - 6 м.
	0,4 т

	14
	Уголок равнополочный 32х32х4,0 мм
	Размер 32х32х4,0 мм
ГОСТ 8509-93
Марка стали – Ст3пс/сп5,
Длина - 6 м.
	1,0 т

	15
	Уголок равнополочный 45х45х4,0 мм
	Размер 45х45х4,0 мм
ГОСТ 8509-93
Марка стали – Ст3пс/сп5,
Длина -  6 м.
	2,3 т

	16
	Уголок равнополочный 50х50х4,0 мм
	Размер 50х50х4,0 мм
ГОСТ 8509-93
Марка стали – Ст3пс/сп5,
Длина -  6 м.
	1,5 т

	17
	Лист стальной 0,8х1250х2500 мм
	Размер – 0,8х1250х2500 мм,
Метод прокатки – холоднокатанный х/к,
Марка стали – 08сп/3сп
ГОСТ 16523-97
	0,63 т

	18
	Лист стальной 1,0х1250х2500 мм
	Размер – 1,0х1250х2500 мм,
Метод прокатки – холоднокатанный х/к,
Марка стали – 08сп/3сп
ГОСТ 16523-97
	0,6 т

	19
	Лист стальной 4,0х1500х6000 мм
	Размер – 4,0х1500х6000 мм,
Метод прокатки – горячекатанный г/к,
Марка стали – 3сп/пс
ГОСТ 14637-89
	0,8 т

	20
	Лист стальной оцинкованный 0,8х1250х2500 мм
	Размер – 0,8х1250х2500 мм,
Марка стали – 08пс/3сп
Покрытие - цинковое
ГОСТ 16523-97
	0,63 т

	21
	Лист рифлёный 5х1500х6000 мм
	Размер – 5х1500х6000 мм,
Марка стали – Ст3пс,
Метод прокатки – горячекатанный,
Текстура поверхности – рифлёная,
Вид рифления – чечевица
ГОСТ 8568-77
	0,365 т

	22
	Проволока сварочная 
ф3 мм
	Материал – сталь Св08Г2С
Диаметр, мм: 3
	300 кг



3. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

               - Качество товара должно соответствовать существующим в отношении конкретного товара нормативно-техническим документам (ГОСТам, СанПиН, ТУ и т.д.).
[bookmark: _GoBack]- Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, без коррозийного покрытия   с датой изготовления не ранее 2018года, соответствовать требованиям к качественным и техническим характеристикам, соответствовать ГОСТ и ТУ завода изготовителя.  
- Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию сертификаты, подтверждающие качество продукции, санитарно-гигиенические сертификаты (в установленных действующим законодательством РФ случаях).
- Товары должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его транспортом с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Размеры упаковки должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам в отношении каждого вида товара.
- Гарантийный срок на весь Товар- не менее 12месяцев с момента передачи Товара Покупателю. Поставщик обязан заменить Товар несоответствующего качества не позднее 15(пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения и направления уведомления Поставщику
 

