Приложение №2 к извещению


Техническое задание 
на поставку электротехнических товаров  для нужд ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"	

1. Общая информация: 
	1
	Предмет договора: 
	Лот № 1. "Поставка электротехнических товаров".

	2
	Количество позиций товара по спецификации:
	140  позиций

	3
	Место поставки товара:
	г. Новосибирск, ул. Ползунова, 15

	4
	Грузополучатель:
	ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»            



2. Спецификация:
	№ п/п
	Наименование
	Марка, характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Провод  ПВС 3х1,5
	Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 1.5
Напряжение, В: 450
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Конструкция жилы: Многопроволочная
Форма жилы: Круглая
Материал жилы: Медь
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50
	 м 
	300

	2
	Провод ПВС 3*2,5
	Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 2.5
Напряжение, В: 450
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Конструкция жилы: Многопроволочная
Форма жилы: Круглая
Материал жилы: Медь 
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50
	м
	650

	3
	Провод ПВС 4х2,5
	Количество жил: 4
Сечение жилы, мм2: 2.5
Напряжение, В: 450
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Конструкция жилы: Многопроволочная
Форма жилы: Круглая
Материал жилы: Медь 
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50
	 м 
	300

	4
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS  3х1,5
	Количество жил: 3
Конструкция жилы: Однопроволочная
Материал жилы: Медь 
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением
Напряжение, В: 660
Форма жилы: Круглая
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50  
Исполнение: нг-LS 
	 м 
	500

	5
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS  3х2,5
	Количество жил: 3
Сечение жилы, мм2: 1.5
Конструкция жилы: Однопроволочная
Материал жилы: Медь 
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением 
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением
Напряжение, В: 660
Сечение жилы, мм2: 2.5
Форма жилы: Круглая
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 Исполнение: нг-LS 
	 м 
	650

	6
	[bookmark: _GoBack]Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS  5х1,5
	Количество жил: 5
Сечение жилы, мм2: 1.5    
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести      
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести
Напряжение, В: 660        
 Конструкция жилы: Однопроволочная
Материал жилы: Медь
Форма жилы: Круглая
Нормативный документ: ТУ3500-007-12350648-11
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50
	 м 
	500

	7
	Кабель ВВГ-нг(А)-LS  5х2,5
	Количество жил: 5
Сечение жилы, мм2: 2.5
Напряжение, В: 660 
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением 
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением
Конструкция жилы: Однопроволочная
Материал жилы: Медь
Исполнение: нг-LS 
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 
	 м
	500

	8
	Кабель ВВГ-нг(А)-LS 
5х4
	Количество жил: 5
Сечение жилы, мм2: 4
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50 
Напряжение, В: 660 
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением 
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением
Конструкция жилы: Однопроволочная
Материал жилы: Медь
Исполнение: нг-LS 
	м
	300

	9
	Кабель ВВГ-нг(А)-LS  5х6
	Количество жил: 5
Сечение жилы, мм2: 6 
Напряжение, В: 660
Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымогазовыделением
Конструкция жилы: Однопроволочная
Форма жилы: Круглая
Материал жилы: Медь
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50
Исполнение: нг-LS
	м
	200

	10
	Провод ПВ
1х 2,5
	Марка: ПУВ
Количество жил: 1
Сечение жилы, мм2: 2.5 
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Напряжение, В: 750
Материал жилы: Медь
Материал оболочки: Без оболочки
Конструкция жилы: Однопроволочная
Форма жилы: Круглая
Диапазон рабочих температур: от -50 до +65 
Нормативный документ:ГОСТ 31947-2012, ТУ 16-705.501-2010
Номинальный ток,А: 30
	 м
	1000

	11
	Провод ПВ
1х 4
	Марка: ПуГВ
Количество жил: 1
Сечение жилы, мм2: 4
Материал жилы: Медь 
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Напряжение, В: 450
Конструкция жилы: Многопроволочная
Форма жилы: Круглая
Диапазон рабочих температур: от -50 до +35
	 м
	1000

	12
	Провод ПВ
1х 6
	Марка: ПуГВ
Количество жил: 1
Сечение жилы, мм2: 6
Материал жилы: Медь 
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Напряжение, В: 450
Конструкция жилы: Многопроволочная
Форма жилы: Круглая
Диапазон рабочих температур: от -50 до +35
	 м
	500

	13
	Провод ПВ  
1х 10
	Марка: ПуГВ
Количество жил: 1
Сечение жилы, мм2: 10
Марка: ПуГВ
Материал жилы: Медь 
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Напряжение, В: 450
Конструкция жилы: Многопроволочная
Форма жилы: Круглая
Диапазон рабочих температур: от -50 до +35
	 м
	200

	14
	Провод А 70
	Сечение жилы, мм2: 70
Материал жилы: алюминий
Материал изоляции: Отсутствует
Конструкция жилы: Многопроволочная
Сфера применения: для линии электропередачи
Гарантийный срок, мес.: 120.
	м
	150

	15
	Провод 
ПЩ-10
	Количество жил: 1
Сечение жилы, мм2: 10
Материал жилы: Медь
Конструкция жилы: Многопроволочная
Материал изоляции: Отсутствует
Диапазон рабочих температур: от -50 до +50
Класс гибкости жилы – 1,2 по ГОСТ 22483 - 2012
	кг
	10

	16
	Провод термостойкий РКГМ 10
	Сечение жилы: 75-120мм2                                                                               
Конструкция жилы: Многопроволочная  
Материал изоляции: резиновая на кремнеорганической основе                                                                                                                    
Материал жилы: Медь
Номинальное напряжение (переменное),В: до 660                                         
Класс гибкости не ниже 4 согласно ГОСТ 22483-2012      
Минимальный радиус изгиба при монтажных работах должен составлять 2 диаметра.                                                                                                                  Устойчив к горению.
	м
	200

	17
	Кабель сварочный КГ-ХЛ 1х16-0,38
	Количество жил: 1
Сечение жилы, мм2: 16 
Материал оболочки: Резина шланговая холодостойкая 
Материал изоляции: Резина изоляционная
Напряжение, В: 380
Материал жилы: Медь
Форма жилы: Круглая 
Конструкция жилы: Многопроволочная
Диапазон рабочих температур: от -60 до +50
Нормативный документ: ГОСТ 24334-80, ТУ16.К73.077-2006
Номинальный ток,А: 100
	м
	50

	18
	Кабель водонепроницаемый мягкий КВВ 3*2,5
	Число жил – 3
Сечение жилы, мм2: 2,5
Класс гибкости токопроводящих жил:  4, согласно ГОСТ 22483-2012
Материал жилы: Медь
Напряжение, В: 450/750  
Электрическое сопротивление изоляции 1 км кабеля - не менее 10 МОм.
Срок службы кабеля - не менее 6 лет.
	м
	100

	19
	Изолятор фарфоровый линейный штыревой ШФ-10Г
	Класс: высоковольтный
Высота/длина/ширина, мм:
140/140/140
	шт
	20

	20
	Колпачок полиэтиленовый К-10
	Назначение: для крепления штыревых изоляторов 
Высота/длина/ширина, мм: 70/38/38
	шт
	20

	21
	Ножницы кабельные НКТ-30 (КВТ) или эквивалент
	Диапазон внешний диаметров кабеля, мм: до 30
Длина/ширина/высота, мм: 620/180/50
Материал: сталь 
Диапазон сечений: 32 
Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке 
	шт
	1

	22
	Лента бандажная F207 (50м)
	Тип изделия: лента
Марка: F
Материал изделия: сталь нержавеющая
Стойкость к ультрафиолету: да
Длина, м: 50
	шт
	1

	23
	Инструмент натяжения ленты CVF
	Тип изделия: инструмент 
Материал жилы: алюминий
Сечение жилы, мм2: 16-95
Марка: CVF
Стойкость к ультрафиолету: да
Диапазон рабочих температур: от -45 до +50
	шт
	1

	24
	Скрепа для ленты (NC 20)

	Марка: NC
Материал изделия: сталь нержавеющая
Материал жилы: алюминий
Диапазон рабочих температур: от -45 до +50
Стойкость к ультрафиолету: да
Гарантийный срок, мес.: 60
	шт
	100

	25
	Когти КМ-2 (КВТ) или эквивалент
	Тип изделия: когти
Цвет: черный
Размеры Д*Ш*В, мм: 500*200*38
	пар
	1

	26
	Фал капроновый 16-прядный с сердечником (20м) 
	Тип изделия: шнур хозяйственный
Цвет: белый
Разрывное усилие, кгс: 2200
Размер: ф12 мм х 20 м
Материал: полиамид
	шт
	1

	27
	Муфта кабельная          
3 СТП 10-(150*240)-Б  
	Тип изделия: Муфта соединительная                                                                               Способ монтажа: Термоусадка                                                                                                      Диапазон сечений, : 150-240                                                                                              Количество жил – 3                                                                                                                  Номинальное напряжение, кВ: 10                                                                                             Сфера применения: Соединение 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией                                                                                                                        Комплектация: болтовые наконечники
	 шт. 
	2

	28
	Муфта кабельная              
3 СТП 10-(70*120)-Б 
	Тип изделия: Муфта соединительная                                                                                       Способ монтажа: Термоусадка                                                                                                         Диапазон сечений: 70-120                                                                                          Количество жил: 3                                                                                                                  Номинальное напряжение, кВ: 10                                                                                              Сфера применения: Соединение 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией                                                                                                                          Наличие и тип контактных элементов: болтовые соединители
	 шт. 
	2

	29
	Муфта кабельная          3СТП 10-(25-50)-Б 
	Тип изделия: Муфта соединительная                                                                                    Способ монтажа: Термоусадка                                                                                       Диапазон сечений,мм2: 25-50                                                                                                      Количество жил: 3                                                                                                                   Диапазон рабочих температур от -60 до +50                                                        Номинальное напряжение, кВ: 10                                                                                          Наличие и тип контактных элементов: болтовые соединители                                                                                     
	 шт. 
	2

	30
	Муфта кабельная 3КНТП – 10 -(150*240) -Б 
	Тип изделия: Муфта концевая                                                                                                        Способ монтажа: Термоусадка                                                                                      
 Диапазон сечений: 150-240                                                                                              Количество жил, шт: 3                                                                                                                    Номинальное напряжение, кВ: 10                                                                                                    Сфера применения: Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией                                                                                                                                        Наличие и тип контактных элементов: болтовые соединители                                            Тип установки: Наружный                                                                                                              
	шт.
	1

	31
	Муфта кабельная 3КНТП -10-(70*120) -Б 
	Тип изделия: Муфта концевая                                                                                         
 Способ монтажа: Термоусадка                                                                                       
Диапазон сечений: 70-120                                                                                            
 Количество жил: 3                                                                                                            Номинальное напряжение, кВ: 10                                                                                              Сфера применения: Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией                                                                                                                                   Наличие и тип контактных элементов: болтовые соединители                                          
 Тип установки: Наружный                                                                                                                 
	шт.
	1

	32
	Муфта кабельная 3КНТП-10 -(25-50) – Б
	Тип изделия: Муфта концевая                                                                                         
Диапазон сечений: 70-120                                                                                                  Количество жил: 3                                                                                                           Номинальное напряжение, кВ: 10                                                                                                                                                                                                                   Тип установки: Наружный                                                                                             Номинальное напряжение, кВ: 10                                                                                                Сфера применения: Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией                                                                                                                               Наличие и тип контактных элементов: болтовые соединители                                             
	шт.
	1

	33
	Наконечник медный луженый 
ТМЛ 10-6-5
	Материал изделия: Медь
Сечение жилы, мм2: 10
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 40 
Диаметр внутренний, мм: 5 
Цвет: Серый
	шт.
	50

	34
	Наконечник медный луженый 
ТМЛ 16-6-6
	Материал изделия: Медь 
Сечение жилы, мм2: 16
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 40
Диаметр внутренний, мм: 6
Цвет: Серый
	шт.
	50

	35
	Наконечник медный луженый 
ТМЛ 25-8-7
	Материал изделия: Медь
Сечение жилы, мм2: 25
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 40
Диаметр внутренний, мм: 7
Цвет: Серый 
	шт.
	50

	36
	Наконечник медный луженый 
ТМЛ 35-8-10
	Материал изделия: Медь
Сечение жилы, мм2: 35
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 65
Диаметр внутренний, мм: 10
Цвет: Серый
	шт.
	50

	37
	Наконечник медный луженый 
ТМЛ 50-10-11
	Материал изделия: Медь 
Сечение жилы, мм2: 50
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 61
Диаметр внутренний, мм: 11
Цвет: Серый
	шт.
	50

	38
	Наконечник медный луженый
ТМЛ 70-10-13 
	Материал изделия: Медь 
Сечение жилы, мм2: 70
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 65
Диаметр внутренний, мм: 13
Цвет: Серый
	шт.
	50

	39
	Наконечник медный луженый
ТМЛ 95-12-15 
	Материал изделия: Медь
Сечение жилы, мм2: 95
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 80
Диаметр внутренний, мм: 15
Цвет: Серый
	шт.
	50

	40
	Наконечник медный луженый 
ТМЛ-120-12-17
	Материал изделия: Медь
Сечение жилы, мм2: 120
Напряжение, В: 35000
Способ монтажа: Опрессовка
Длина, мм: 80
Диаметр внутренний, мм: 17
Цвет: Серый
	 шт
	30

	41
	Светодиодная матрица AD - 22DS  d22  220в зелёная
	Тип изделия: Лампа
Степень защиты: IP40
Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC)
Тип цоколя: BA9s
Цвет свечения: Зеленый
Напряжение, В: 220
Тип подключения: Винтовое 
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40
Материал изделия: Пластик
Диаметр отверстия, мм: 22
Номинальное напряжение, В: 230
	шт.
	10

	42
	Светодиодная матрица AD - 22DS  d22  220в жёлтая
	Тип изделия: Лампа
Степень защиты: IP40
Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC
Тип цоколя: BA9s
Цвет свечения: Желтый
Напряжение, В: 220 
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 
Диаметр отверстия, мм: 22 
	шт.
	10

	43
	Светодиодная матрица AD - 22DS  d22  220в красная
	Тип изделия: Лампа
Степень защиты: IP40
Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC)
Тип цоколя: BA9s
Цвет свечения: Красный
Напряжение, В: 220
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40
Диаметр отверстия, мм: 22
	шт.
	10

	44
	Светильник LED Prom Ex 36х1 (100x100x950мм) алюминий анодированный 60Вт.5800Лм.5000К.Г35 или эквивалент
	Мощность, Вт: 60 
Напряжение, В: 220 
Цвет: Серебристый
Степень защиты: IP66
Высота, мм: 100
Ширина, мм: 100
Длина, мм: 950
Тип источника света: LED
Световой поток, Лм: 5800
Наличие стекла: Нет
Материал рассеивателя: Поликарбонат (PC)
Наличие блока аварийного питания: Нет                                                                                                       
	шт.
	10

	45
	Светильник светодиодный светильник INTEKS Prom-50 47Вт или эквивалент
	Мощность, Вт : 47      
Напряжение сети, В: 220 
Класс защиты от поражения электрическим током: 1
Световой поток, Лм: 5640
Цветовая температура, К: 4000-5000
Степень защиты: IP65
Способ установки: накладной, подвесной
Кол-во светодиодов, шт: 72
Диапазон рабочих температур: от -40 до +40
Гарантия: 5 лет
Размеры ДхШхВ, мм: 1280х135х100
	шт.
	40

	46
	Светильник аварийный светодиодный ССА1001 "ВЫХОД" аккумуляторный на 1,5 часа односторонний
	Степень защиты: IP20
Тип источника света: LED 
Мощность ламп, Вт: 3
Цвет: Серый
Способ монтажа: Настенный
Материал изделия: Металл, стекло
Заземление: Да
Размеры, мм: Высота/ Длина/ Ширина - 152/363/23
Мощность, Вт: 3
Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 
Напряжение, В: 220
Цветовая температура: 4500
Срок службы, ч: 30000
Ёмкость аккумулятора, Ач: 0.4
Время работы в аварийном режиме, ч: 1.5
Наличие блока аварийного питания: Да 
Световой поток, Лм: 40
Нормативный документ: ГОСТ Р МЭК 60598-1 
Тип работы аварийного светильника: Постоянный
	шт.
	10

	47
	Светильник светодиодный втсраиваемый Ferron AL2113 (595*595) 
36Вт 4000К или эквивалент

	Мощность, Вт : 36      
Напряжение сети, В: 230 
Цветовая температура, К: 4000
Степень защиты: IP20
Способ установки: встраиваемый
Кол-во светодиодов, шт: 132
Класс защиты от поражения электрическим током: 2
Срок службы,ч: 30000
Размеры ДхШхВ, мм: 595*595*8
Материал корпуса: алюминий
Материал рассеивателя: матовый акриловый полимер
	шт
	80

	48
	Светильник светодиодный потолочный накладной   36Вт 4000К
L+-1200 мм

	Мощность, Вт : 36-40   
Напряжение сети, В: 220 
Световой поток, Лм: не менее 3100 Лм
Цветовая температура, К: 4000
Способ установки: накладной, подвесной
Срок службы,ч: не менее 30000
Длина, мм: +-1200
Рассеиватель: матовый
	шт
	20

	49
	Светильник настенный ЖКХ ЛУЧ-(36 В)-С34 или эквивалент
	Мощность, Вт: 8
Напряжение питания, В: 36
Степень защиты: IP56 Диапазон рабочих температур: от -40 до +55
Материал изделия: Поликарбонат/ABS-пластик
Исполнение: Внутреннее
Цветовая температура: 4000
Световой поток, Лм: 850
Номинальная мощность (ВА): 8
Способ монтажа: Накладной 
Размеры ДхШхВ, мм: 150*150*50
Срок службы, ч: 100 000
Нормативный документ: ТУ
4372-027-495-18441-13
	шт.
	35

	50
	Лампа ЛПСК-Р-220-6
	Тип изделия: Лампы полупроводниковые светосигнальные в металлопластмассовом корпусе со встроенным радиатором
Напряжение питания, В: 220
Потребляемая мощность, Вт: 6
Цвет свечения: красный
Угол излучения в горизонтальной плоскости, град.: 360
Срок службы, ч: не менее 50000
	шт
	10

	51
	Лампа люминесцентная TDL 18W
	Длина, мм: 604
Мощность, Вт: 18
Тип цоколя: G13
Диаметр, мм: 26
Цветовая температура: 6500
Срок службы, ч: 13000
Световой поток, Лм: 1050
Напряжение, В: 220
Цвет свечения: Холодный
Форма колбы: Трубчатая
Нормативный документ: ТРТС 004/2011
Номинальное напряжение, В: 230
	шт. 
	100

	52
	Лампа люминесцентная TDL 36W
	Мощность, Вт: 36
Тип цоколя: G13
Покрытие колбы: Матовая
Длина, мм: 1213.6
Цвет свечения: Белый
Диаметр, мм: 28
Напряжение, В: 220
Форма колбы: Трубчатая
Срок службы, ч: 13000
Световой поток, Лм: 2500
Цветовая температура: 6200
Нормативный документ: ТРТС 004/2011
Цвет: Белый
	шт. 
	200

	53
	Лампа светодиодная LED E27 7Bт 4000К 230В А60 груша матовая, Jazzway или эквивалент
	Мощность, Вт: 7
Напряжение, В: 220
Световой поток, Лм: 560
Тип источника света: LED
Тип цоколя: E27
Форма колбы: Шарообразная
Цветовая температура: 4000 
	шт. 
	250

	54
	Лампа светодиодная LED E27 20Bт 5000К 230В А60 груша матовая, Jazzway или эквивалент
	Мощность, Вт: 20
Тип источника света: LED
Напряжение, В: 220 
Цвет свечения: Белый 
Форма колбы: Грушевидная
Тип цоколя: E27 
Световой поток, Лм: 1800 
Цветовая температура: 4000
	шт. 
	50

	55
	Стартер Philips S10 или эквивалент
	Напряжение, В: 220
Входное напряжение, В: 220-240
Мощность, Вт: 65
Мощность ламп, Вт: 4-65
	шт. 
	200

	56
	Стартер Philips S2 или эквивалент
	Мощность, Вт: 22
Напряжение, В: 220
Входное напряжение, В: 220-240
Мощность ламп, Вт: 4-22
	шт. 
	100

	57
	Розетка 1-ая  нар. уст. з/к
	Количество постов: 1
Цвет: Белый
Материал изделия: Пластик
Степень защиты: IP20
Заземление: Да 
Номинальный ток,А: 16
Количество секций: 1
Способ монтажа: Открытый
Напряжение, В: 220
Нормативный документ:ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
	шт. 
	30

	58
	Розетка 2-ая  нар. уст. з/к
	Количество постов: 2
Цвет: Белый
Способ монтажа: Открытый Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP20
Номинальный ток,А: 16
Количество секций: 2
Напряжение, В: 220
Заземление: Да
Нормативный документ: ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт. 
	20

	59
	Розетка  3-ая  нар. уст. з/к
	Количество постов: 3
Способ монтажа: Открытый
Напряжение, В: 220
Номинальный ток,А: 16
Цвет: Белый
Материал изделия: Пластик
Заземление: Да
Нормативный документ:
ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт. 
	20

	60
	Розетка 4-ая  нар. уст. з/к
	Количество постов: 4 
Способ монтажа: Открытый 
Ток,А: 16
Цвет: Белый
Материал изделия: Пластик
Заземление: Да
Напряжение, В: 220Нормативный документ: ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 6088-1)
	шт. 
	40

	61
	Розетка  силовая 1-ая  нар. уст. з/к с крышкой
	Способ монтажа: Открытый
Количество постов: 1
Степень защиты: IP54
Заземление: Да 
Крышка: Да
Цвет: Белый
Напряжение, В: 220
Номинальный ток,А: 16
Количество фаз: 1 
Нормативный документ: ГОСТ Р 51322.1
	шт. 
	10

	62
	Розетка 1-ая  внутр. уст. з/к с крышкой
	Количество постов: 1
Цвет: Белый
Тип изделия: Розетка
Крышка: Да
Способ монтажа: Скрытый
Степень защиты: IP20
Заземление: Да
Напряжение, В: 220 
Материал корпуса: Пластик 
	шт. 
	10

	63
	Розетка 4-ая  . откр. с з/к с крышкой
Прима РА16-411 М-б или эквивалент
	Цвет: Белый
Количество постов: 4
Материал изделия: Пластик
Степень защиты: IP20
Заземление: Да
Крышка: да
Номинальный ток,А: 16
Способ монтажа: Открытый
Количество фаз: 1
Напряжение, В: 220
Нормативный документ: ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК60884-1-94)
Тип серии: Моноблок о/п  с мет. монт. планкой
	шт.
	4

	64
	Вилка разборная прямая с з/к
	Номинальный ток, А: 16
Материал изделия: Пластик
Заземление: Да 
Напряжение, В: 250                       
	шт. 
	20

	65
	Вилка разборная угловая с з/к
	Номинальный ток, А: 16
Материал изделия: Пластик
Заземление: Да 
Напряжение, В: 250
	шт. 
	20

	66
	Выключатель о/п 1кл. Прима А16-051-б или эквивалент
	Тип изделия: Выключатель 
Цвет: Белый
Способ монтажа: Открытый
Индикация: Нет
Степень защиты: IP20
Количество клавиш: 1
Номинальный ток, А: 6
Тип подключения: Винтовое
Мощность, Вт: 1380 
Напряжение, В: 220
Нормативный документ: ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК60669-1-2000)
Количество полюсов, шт: 1
Материал корпуса: Пластик
	шт.
	20

	67
	Выключатель о/п 2кл 6А Прима А56-029-б или эквивалент
	Тип изделия: Выключатель
Цвет: Белый
Способ монтажа: Открытый
Индикация: Нет
Степень защиты: IP20
Количество клавиш: 2
Номинальный ток, А: 6
Тип подключения: Винтовое
Мощность, Вт: 1380 
Напряжение, В: 220
Нормативный документ: ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК60669-1-2000)
Количество полюсов, шт: 1
Материал корпуса: Пластик 
	шт.
	20

	68
	Выключатель Makel одноклавишный в сборе белый брызгозащищенный IP44 или эквивалент
	Тип изделия: Выключатель
Номинальный ток, А: 10
Цвет: Белый
Способ монтажа: Открытый
Количество клавиш: 1
Степень защиты: IP44
Напряжение, В: 220
Индикация: Нет
Крепление: Винтовое
Тип серии: Моноблок 
Тип управления: Клавиша 
	шт.
	10

	69
	Выключатель Makel  двухклавишный белый брызгозащищенный IP44 или эквивалент
	Номинальный ток, А: 10
Цвет: Белый
Способ монтажа: Открытый
Количество клавиш: 2
Индикация: Нет
Шторки: Нет
Тип изделия: Выключатель
Тип серии: Моноблок
Степень защиты: IP44
Крепление: Винтовое
Тип управления: Клавиша
Напряжение, В: 220 
Материал корпуса: Пластик 
	шт.
	10

	70
	Фотореле ФР 602
	Род тока: Переменный (AC)
Коммутируемый ток, А: 20
Тип изделия: Фотореле
Напряжение, В: 220
Номинальный ток, А: 25 
Способ монтажа: На конструкцию
Диапазон измерения освещенности, лк: 5-50
Номинальное напряжение, В: 230
	шт. 
	10

	71
	Коробка КМИ41233
	Тип изделия: Коробка распределительная
Цвет: Серый
Степень защиты: IP44
Глубина, мм: 50
Ширина, мм: 100
Наличие клемм: Нет 
Способ монтажа: Открытый
Материал изделия: Полистирол
Высота, мм: 100
Форма: Квадратная
Нормативный документ: ГОСТ 32126.1
	шт.
	10

	72
	Кнопка ABLFS-22 красный д.22мм неон/240В 1з+1р ИЭК
	Тип изделия: Кнопка
Степень защиты: IP54
Количество НО контактов: 1
Количество НЗ контактов: 1
Диаметр отверстия, мм: 22
Коммутируемый ток, А: 7.5 
Способ монтажа: На лицевую панель
Напряжение, В: 220 
Номинальный ток, А: 7.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК60947-5-1-2003) 
ОСТ12.2.007.13-2000 
Диаметр, мм: 22
Наличие индикатора (сигнальной лампы): Да
Цвет толкателя: Красный
	шт. 
	5

	73
	Кнопка ABLFS-22 зелёный д.22мм неон/240В 1з+1р ИЭК
	Тип изделия: Кнопка
Степень защиты: IP54
Количество НО контактов: 1
Количество НЗ контактов: 1
Диаметр отверстия, мм: 22 
Коммутируемый ток, А: 7.5 
Способ монтажа: На лицевую панель
Напряжение, В: 220
Номинальный ток, А: 7.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК60947-5-1-2003) ГОСТ12.2.007.13-2000
Диаметр, мм: 22
Наличие индикатора (сигнальной лампы): Да
Цвет толкателя: Зеленый
	шт. 
	5

	74
	Кнопка АЕ 22   «грибок» с фиксацией
	Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC)
Степень защиты: IP54
Тип толкателя: Грибовидный
Тип изделия: Кнопка
Материал изделия: Пластик
Количество НО контактов: 1
Количество НЗ контактов: 1
Диаметр отверстия, мм: 22
Напряжение, В: 660
Номинальный ток,А: 7.5 
Способ монтажа: На лицевую панель
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК60947-5-1-2003) ГОСТ12.2.007.13-2000
Цвет толкателя: Красный 
	шт. 
	3

	75
	Корпус для кнопок КП 102
	Цвет: Белый
Материал изделия: ПВХ
Степень защиты: IP54
Высота, мм: 11.3
Количество постов: 2
Ширина, мм: 6.6
Глубина, мм: 7.1
Нормативный документ: ПИСЬМО 465-05-14
Материал корпуса: Пластик
Напряжение, В: 660
	шт. 
	3

	76
	Пост кнопочный ПКЕ  112-2
	Степень защиты: IP40
Нормативный документ: ТУ 3428-002-65642577-2008
Тип толкателя: Кнопка
Количество НЗ контактов: 1 
Количество НО контактов: 1
Коммутируемый ток, А: 1
Напряжение, В: 660
Способ монтажа: Монтажная плата
Цвет: Красный/Черный
	шт. 
	3

	77
	Контактор КМИ-11210 упр. 220в
	Номинальный ток,А: 12
Количество силовых полюсов: 3
Степень защиты: IP20
Исполнение: Нереверсивное 
Род тока катушки управления: Постоянный (DC)
Напряжение катушки управления, В: 220
Напряжение, В: 660
Количество НО контактов: 1 
Количество силовых НО контактов: 3
Способ монтажа: DIN-рейка
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1
	шт. 
	5

	78
	Контактор КМИ-22510 упр. 220в
	Номинальный ток,А: 25 
Количество силовых полюсов: 3
Степень защиты: IP20
Исполнение: Нереверсивное Р
Род тока катушки управления: Постоянный (DC)
Напряжение катушки управления, В: 220
Напряжение, В: 660
Количество НО контактов: 1 
Количество силовых НО контактов: 3
Количество НЗ контактов: 0
Способ монтажа: DIN-рейка
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1
	шт. 
	3

	79
	Контактор КМИ-34012 упр. 220в
	Номинальный ток, А: 40
Степень защиты: IP20
Исполнение: Нереверсивное 
Род тока катушки управления: Переменный (AC)
Напряжение катушки управления, В: 230
Количество силовых полюсов: 3
Напряжение, В: 660
Количество НЗ контактов: 1
Количество НО контактов: 1 
Количество силовых НО контактов: 3
Способ монтажа: Монтажная плата
Нормативный документ: ГОСТ Р50030.4.1
	шт. 
	2

	80
	Контактор КМИ-46512 упр. 230в
	Номинальный ток ,А: 65
Степень защиты: IP20
Исполнение: Нереверсивное 
Род тока катушки управления: Переменный (AC)
Напряжение катушки управления, В: 230 
Количество силовых полюсов: 3
Напряжение, В: 660
Количество НЗ контактов: 1
Количество НО контактов: 1 
Количество силовых НО контактов: 3
Способ монтажа: Монтажная плата
Нормативный документ: ГОСТ Р50030.4.1
	шт. 
	1

	81
	Контактор (пускатель) КМИ-11860 упр. 220в в оболочке с кнопками 
	Номинальный ток,А: 18
 Количество силовых полюсов: 3
Степень защиты: IP54
Исполнение: Нереверсивное 
Род тока катушки управления: Переменный (AC)
Напряжение катушки управления, В: 220
Тип изделия: Контактор
Напряжение, В: 660 
Количество НО контактов: 1
Количество силовых НО контактов: 3
Способ монтажа: Монтажная плата
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1

	шт.
	2

	82
	Контактор  (пускатель) КМИ-23260 упр. 220в  в оболочке с кнопками
	Номинальный ток, А: 32 
Количество силовых полюсов: 3
Степень защиты: IP54
Исполнение: Нереверсивное 
Род тока катушки управления: Переменный (AC)
Напряжение катушки управления, В: 380
Тип изделия: Контактор
Количество силовых НО контактов: 3
Количество НО контактов: 1
Способ монтажа: Монтажная плата
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.
	шт.
	2

	83
	Контактор (пускатель) КМИ-46562 упр. 220в  в оболочке с кнопками
	Номинальный ток, А: 65 
Количество силовых полюсов: 3
Степень защиты: IP54
Исполнение: Нереверсивное 
Род тока катушки управления: Переменный (AC)
Напряжение катушки управления, В: 220
Тип изделия: Контактор
Напряжение, В: 660 
Количество силовых НО контактов: 3 
Количество НО контактов: 1
Способ монтажа: Монтажная плата
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1
	шт.
	1

	84
	Приставка компактная ПКЛ -22
	Напряжение, В: 690
Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC)
Степень защиты: IP20 
Тип изделия: Контакт вспомогательный
Количество НЗ контактов: 2
Количество НО контактов: 2
 Способ монтажа: Монтажная плата
Нормативный документ: ТУ3425-045-05758109-2008
	шт. 
	6

	85
	Выключатель авт. в литом корпусе АП 50Б   3МТ 16А
	Количество силовых полюсов: 3
Номинальный ток,А: 16
Степень защиты: IP20
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 3
Способ монтажа: Монтажная плата
Род тока: Переменный (AC) 
Исполнение: Стационарное
Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im,,А: 10Iн
Вид привода: Ручной
Нормативный документ: ГОСТ P 50030.2-2010
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	2

	86
	Выключатель авт. в литом корпусе АП 50Б   3МТ 25А
	Количество силовых полюсов: 3
Номинальный ток,А: 25
Степень защиты: IP20
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 3
Способ монтажа: Монтажная плата
Род тока: Переменный (AC)
 Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im,А: 10Iн
Исполнение: Стационарное
Вид привода: Ручной
Нормативный документ: ГОСТ P 50030.2-2010
Тип расцепителя: Электромагнитный тепловой 
	шт. 
	2

	87
	Выключатель авт. ВА 47-100  3Р  100А 10кА  х-ка СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 100
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 10
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 4.5
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	5

	88
	Выключатель авт. ВА 47-100  3Р  40А 10кА  х-ка СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 40
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 10
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 4.5
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	5

	89
	Выключатель авт. ВА 47-100  3Р  63А 10кА  х-ка СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 63
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 10
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 4.5
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	5

	90
	Выключатель авт. тепловой ВА 47-29 1Р  4А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 4 
Количество силовых полюсов: 1
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 1
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 220
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой
	шт. 
	20

	91
	Выключатель авт. ВА 47-29 1Р  10А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 10 
Количество силовых полюсов: 1
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 1
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 220
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	20

	92
	Выключатель авт. ВА 47-29 1Р  16А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 16 
Количество силовых полюсов: 1
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 1
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 220
Тип расцепителя: Электромагнитный ,тепловой 
	шт. 
	30

	93
	Выключатель авт. ВА 47-29 1Р  25А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Количество силовых полюсов: 1
Номинальный ток,А: 25
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 1
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 220
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	30

	94
	Выключатель авт. ВА 47-29 3Р  4А  4,5х-ка  
СИЭК или эквивалент
	Количество силовых полюсов: 3
Номинальный ток,А: 4
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 3
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	20

	



95
	

Выключатель авт. ВА 47-29 3Р  6А  4,5х-ка  
СИЭК или эквивалент
	



Номинальный ток,А: 6 
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 3
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	20

	96
	Выключатель авт. ВА 47-29 3Р  10А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 10 
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 3
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	20

	97
	Выключатель авт. ВА 47-29 ЗР  16А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 16 
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 3
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	15

	98
	Выключатель авт. ВА 47-29 3Р  25А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 25 
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 3
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловой 
	шт. 
	20

	99
	Выключатель авт. ВА 47-29 3Р  40А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Количество силовых полюсов: 3
Номинальное напряжение, В: 400
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Номинальный ток,А: 40 
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 3
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный,  тепловой 
	шт. 
	10

	100
	Выключатель авт. ВА 47-29 3Р  63А  4,5х-ка  СИЭК или эквивалент
	Номинальный ток,А: 63 
Количество силовых полюсов: 3
Характеристика эл.магнитного расцепителя: C
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN60898): 4.5
Нормативный документ: ГОСТ Р 50345, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Исполнение: Стационарное
Способ монтажа: DIN-рейка
Количество модулей DIN: 3
Степень защиты: IP20
Род тока: Переменный (AC) 
Напряжение, В: 380
Тип расцепителя: Электромагнитный, тепловой 
	шт. 
	5

	101
	Переключатель АС-22  (два положения)
	Номинальный ток,А: 16 
Степень защиты: IP40
Количество НО контактов: 1
Количество НЗ контактов: 1
Способ монтажа: Монтажная плата
Напряжение, В: 220
Нормативный документ:ГОСТ Р 50030.3-99
Материал изделия: Пластик
Цвет: Серый 
	шт. 
	2

	102
	Переключатель кулачковый ALCLR – 22 (три положения)
	Номинальный ток,А: 16
Напряжение, В: 220
Цвет: Черный
Степень защиты: IP40
Диаметр внешний, мм: 22
Материал изделия: Пластик 
Способ монтажа: Монтажная плата
Количество НО контактов: 2
Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.3-99
	шт. 
	2

	103
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм с зондом
	Диаметр внешний, мм: 20
Диаметр внутренний, мм: 14.1
Цвет: Серый
Материал изделия: ПВХ
Наличие протяжки: Да 
Тип трубы: Гибкая
Нормативный документ: ТУ 2248-002-18461115-2010 
	 м 
	300

	104
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм с зондом
	Диаметр внешний, мм: 25
Диаметр внутренний, мм: 18.3
Цвет: Серый
Материал изделия: ПВХ
Наличие протяжки: Да 
Тип трубы: Гибкая
Нормативный документ: ТУ 2248-002-18461115-2010 
	 м 
	100

	105
	Кабель-канал 40х25  «ЭЛЕКОР»  или эквивалент
	Материал изделия: ПВХ
Цвет: Белый
Крышка: Да
Длина, мм: 2000
Ширина, мм: 40
Высота, мм: 25
Покрытие: Необработанная поверхность
Нормативный документ: ТУ 2291-001-1436938-2008

	 м 
	50

	106
	Кабель-канал 25х16  «ЭЛЕКОР»  или эквивалент
	Материал изделия: ПВХ
Цвет: Белый
Крышка: Да
Длина, мм: 2000
Ширина, мм: 25
Высота, мм: 16
Покрытие: Необработанная поверхность
Нормативный документ: ТУ 2291-001-1436938-2008
	 м 
	100

	107
	Держатель СF20 (с защёлкой)
	Тип изделия: Крепеж для труб
Материал изделия: Пластик
Цвет: Серый
Диаметр, мм: 20
Нормативный документ: ТУ 2248-002-18461115-2010
	 т.
	500

	108
	Держатель СF25 (с защёлкой)
	Тип изделия: Крепеж для труб
Материал изделия: Пластик
Цвет: Серый
Диаметр, мм: 25
Нормативный документ: ТУ 2248-002-18461115-2010
	 шт.
	100

	109
	Хомут ,5х150мм нейлон чёрные ИЭК  (100 шт. в упак.) или эквивалент
	Цвет: Черный
Материал изделия: Нейлон
Тип изделия: Стяжка
Длина, мм: 150
Ширина, мм: 2.5                                                                                          
	 уп.  
	10

	110
	Хомут3,6х200мм нейлон чёрные ИЭК или эквивалент
	Цвет: Черный
Материал изделия: Нейлон
Тип изделия: Стяжка
Длина, мм: 200
Ширина, мм: 3.6                                                                                 
	уп.  
	20

	111
	Хомут 4,8х300мм нейлон  ИЭК(100 шт. в упак.) или эквивалент
	Материал изделия: Нейлон
Тип изделия: Стяжка
Длина, мм: 300
Ширина, мм: 4.8                                                                                 
	уп.  
	10

	112
	DIN-рейка оцинкованная  L-600  
	Длина, мм: 600
Ширина, мм: 35
Тип изделия: Принадлежности для распределительных шкафов 
	шт. 
	10

	113
	Бирка кабельная У-134
	Номинальное напряжение, В: 1000
Цвет: Белый
Длина, мм: 55
Ширина, мм: 55 
Тип изделия: Бирка маркировочная
Материал изделия: Пластик
Форма: Квадратная
	шт.
	500

	114
	Корпус модульный пластиковый ЩРн-П-4
	Цвет: Белый
Способ монтажа: Навесной
Наличие замка: Нет
Материал изделия:
Полистирол
Количество модулей: 4
Размеры В*Ш*Г,мм: 146*98*83
Дверь: Пластик, прозрачная
Тип изделия: Щит распределительный 
Номинальный ток,А: 63
Номинальное напряжение, В: 380
Нормативный документ: ТУ 3439-002-18461115-2010
	шт. 
	10

	115
	Корпус модульный пластиковый ЩРн-П-6 
	Цвет: Белый
Способ монтажа: Навесной
Наличие замка: Нет
Материал изделия: Полистирол
Количество модулей: 6
Размеры В*Ш*Г,мм: 146*130*83
Дверь: Пластик, прозрачная 
Тип изделия: Щит распределительный 
Номинальный ток,А: 63
Номинальное напряжение, В: 380
Нормативный документ: ТУ 3439-002-18461115-2010 
	шт. 
	5

	116
	Корпус модульный пластиковый ЩРн-П-8
	Цвет: Белый
Способ монтажа: Навесной
Наличие замка: Нет
Материал изделия: Пластик
Количество модулей : 8
Размеры В*Ш*Г,мм: 200*184*95
Дверь: Пластик, прозрачная 
Тип изделия: Щит распределительный 
Номинальный ток,А: 63
Номинальное напряжение, В: 380
Нормативный документ: ТУ 3439-002-18461115-2010
	шт. 
	5

	117
	Плавкая вставка ПН-2 100УЗ
	Тип изделия:
Предохранитель (плавкая вставка)
Номинальный ток,А: 100
Род тока: Переменный (AC)
Способ монтажа: На аппарат
Количество силовых полюсов: 1
Напряжение, В: 380
Нормативный документ: ГОСТ 17242-86, ТУ3424-050-05758109-2009 
Габарит предохранителя: 100А
Исполнение: Втычное
	шт. 
	100

	118
	Плавкая вставка ПН-2 250УЗ
	Тип изделия:
Предохранитель (плавкая вставка)
Номинальный ток,А: 250
Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC)
Способ монтажа: На аппарат
Степень защиты: IP00
Количество силовых полюсов: 1
Напряжение, В: 380
Нормативный документ: ГОСТ 17242-86, 
Габарит предохранителя: 250А
Исполнение: Втычное 
	шт. 
	100

	119
	Плавкая вставка ПН-2 400УЗ
	Тип изделия:
Предохранитель (плавкая вставка)
Номинальный ток,А: 400 
Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC)
Способ монтажа: На аппарат
Количество силовых полюсов: 1
Напряжение, В: 380
Нормативный документ: ГОСТ 17242-86, ТУ3424-050-05758109-2009 
Габарит предохранителя:400А
Исполнение: Втычное 
	шт. 
	30

	120
	Рубильник РПС-2 (250А) с/ПН правый НЭМЗ или эквивалент
	Тип изделия: Рубильник с плавкими предохранителями 
Номинальный ток,А: 250 
Количество силовых полюсов: 3 
Способ монтажа: Монтажная плата
Степень защиты: IP00 
Исполнение: Стационарное
Вид рукоятки: Поворотная несъемная
Нормативный документ: ГОСТ IEC 60947-3, ТУ3424-063-05758109-2012 
Напряжение, В: 690
Тип подключения: Винтовое
Габарит предохранителя: ПН2-250
	шт.
	1

	121
	Рубильник РПС-4 (400А) с/ПН правый НЭМЗ или эквивалент
	Тип изделия: Рубильник с плавкими предохранителями 
Номинальный ток,А: 400
Количество силовых полюсов: 3
Способ монтажа: Монтажная плата
Степень защиты: IP00
Исполнение: Стационарное
Вид рукоятки: Поворотная несъемная
Нормативный документ: ГОСТ IEC 60947-3, ТУ3424-063-05758109-2012 
Напряжение, В: 690
Тип подключения: Винтовое
Габарит предохранителя:ПН2-400
	шт.
	1

	122
	Электронный пускорегулирующий аппарат Osram QT-FIT8 4x18  или эквивалент
	Тип изделия: Пускорегулирующий аппарат
Мощность ламп, Вт: 18
Тип источника света: ЛЛ
Количество ламп: 1
Способ монтажа: Накладной
Входное напряжение, В: 220-240
Степень защиты: IP20
Номинальный ток,А: 15 
Тип ПРА: ЭПРА
	шт.
	5

	123
	Электронный пускорегулирующий аппарат Osram QT-FIT8 2x36  или эквивалент
	Тип изделия: Пускорегулирующий аппарат
Мощность ламп, Вт: 36
Тип источника света: ЛЛ
Количество ламп: 1
Способ монтажа: Накладной
Входное напряжение, В: 220-240
Номинальный ток,А: 15
Степень защиты: IP20 
Тип ПРА: ЭПРА
	шт.
	5

	124
	Набор диэлектрического инструмента «Стандарт» НИИ-01 (КВТ) или эквивалент
	Материал изделия: Сталь 
Тип изделия: Набор изолированного инструмента
Цвет: Красный
Напряжение, В: 1000
	шт. 
	10

	125
	Токоизмерительные клещи 266F IEK или эквивалент
	Модель: 266F
Текущий диапазон измерений переменного тока, А: 0-1000
Категория измерения цепи: II
Степень защиты: IP20
Метод измерения: АЦП двойного интегрирования
Изоляция корпуса: двойная, класс II
Тип тока: переменный
Постоянное напряжение, В: 2…200…1000
Переменное напряжение, В: 200…750
Срок службы: 10 лет
Межповерочный интервал: 1 год
Токоизмерительные клещи IEK соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 в части безопасности приборов и ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) в части электромагнитной совместимости.
	шт. 
	10

	126
	 Указатель напряжения ПИН 90-2м
	Диапазон измерения напряжения, В: 50-1000
Индикация: Световая
Диаметр, мм: 26
Длина, мм: 165
Класс напряжения сети, кВ: 1
	шт.
	10

	127
	Переносное заземление ЗПП-15М 95 кв.мм
	Тип изделия: Заземление переносное
Класс напряжения сети, кВ: 1
Количество фаз: 3
	шт.
	4

	128
	Съемник изоляции п/автоматический до 6мм2 
	Тип изделия: съемник изоляции автоматический
Сечение жилы, мм2: 2-6 
Материал изделия: Сталь легированная
Вид привода: Ручной
	шт.
	3

	129
	Ножницы секторные НС-45
	Тип изделия: Ножницы
Материал изделия: Сталь
Сечение жилы, мм2: 45
Длина, мм: 240
	шт.
	1

	130
	Фонарь налобный ФАZА Н3-L18 или эквивалент
	Тип источника света: LED 
Количество светодиодов, шт.: 18
Материал корпуса: АБС пластик
Степень защиты: IP20
	шт. 
	5

	131
	Фонарь переносной Accu2 – L07 или эквивалент
	Тип источника света: LED
Количество светодиодов, шт.: 7
Наличие стекла: Нет
Наличие блока аварийного питания: Нет
Материал корпуса: АБС пластик
Степень защиты: IP20
	шт.
	5

	132
	Протяжка кабельная с головками
	Тип иизделия: мини УЗК в бухте
Длина,м: 20м
Материал: Стеклопруток
d=3.5 мм
Цвет:  красный 
	шт.
	1

	133
	Изолента ПВХ 0,18х19мм синяя 20 метров ИЭК или эквивалент
	Цвет: Синий
Материал изделия: ПВХ
Ширина, мм: 19
Длина бухты, м: 20
Масса, кг: 0.105
	шт.
	30

	134
	Изолента ПВХ 0,18х19мм белая 20 метров ИЭК или эквивалент
	Цвет: белый
Материал изделия: ПВХ
Ширина, мм: 19
Длина бухты, м: 20
Масса, кг: 0.095
	шт.
	30

	135
	Изолента ПВХ 0,18х19мм зелёная 20 метров ИЭК или эквивалент
	Цвет: зеленый
Материал изделия: ПВХ
Ширина, мм: 19
Длина бухты, м: 20
Масса, кг: 0.105 
	шт.
	30

	136
	Изолента ПВХ 80 0,18х19мм чёрная 20 метров ИЭК или эквивалент
	Цвет: черный
Материал изделия: ПВХ
Ширина, мм: 19
Длина бухты, м: 20
Маса, кг: 0.095
	шт.
	30

	137
	Гальванический элемент (батарейка) Крона (6LR61)
	Тип изделия: Элемент питания
Тип серии: 6LR61, крона                                                                                             
Номинальное напряжение, В:9                                                                                             
	шт.
	60

	138
	Гальванический элемент (батарейка) AA (LR6)
	Тип изделия: Элемент питания
Напряжение, В: 1.5
Диаметр, мм: 14.5 
Тип серии: LR6, AA                                                                                                     
	шт.
	50

	149
	Гальванический элемент (батарейка) AAA (LR03)
	Тип изделия: Элемент питания
Напряжение, В: 1.5
Диаметр, мм: 10.5
Тип серии: LR03, AAA 

	шт.
	20

	140
	Гальванический элемент (батарейка) алкалиновая (щелочная) C/LR14
	Тип электролита: алкалиновая
Типоразмер: 343С
Напряжение, В: 1.5

	шт.
	8


3. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

               - Качество товара должно соответствовать существующим в отношении конкретного товара нормативно-техническим документам (ГОСТам, СанПиН, ТУ и т.д.).
- Поставщик обязан иметь на всю поставляемую продукцию сертификаты, подтверждающие качество продукции, санитарно-гигиенические сертификаты (в установленных действующим законодательством РФ случаях).
- Поставщик обязан осуществить доставку товаров до места назначения способом, обеспечивающим их сохранность.
- Товары должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его транспортом с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Размеры упаковки должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам в отношении каждого вида товара.



